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Indicatore di ricarica batteria

Figura 5

Display a segmenti 
del livello batterie

Tasto di controllo livello
 batterie
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Indicatore posteriore

Indicatore anteriore

Indicatore di coda



MODALITÀ

Indicatore della coda (verde)

AVVISI ED ERRORI

MODALITÀ

GPS è normale

Ricerca segnale GPS

AVVISI ED ERRORI 

Allarme di 1° livello di batteria basso 

Allarme di 2° livello di batteria basso 

Anomalia della bussola

Anomali nell'accelerometro

Anomalia nel giroscopio

Anomali del modulo GPS

Anomalia nel barometro

Stato di calibrazione della bussola

Calibrazione della bussola iniziata

Calibrazione della bussola avvenuta con successo

Calibrazione della bussola fallita

INDICATORE DI CALIBRAZIONE DELLA BUSSOLA

Indicatore anteriore (verde)

Lampeggio lento (lampeggia una volta ogni due secondi)

Lampeggio rapido (lampeggia tre volte in un secondo)

Lampeggio rapido (lampeggia tre volte in un secondo) 

Rimane acceso

Rimane acceso

Lampeggia lentamente (acceso per 1 s e spento per 1 s)

Lampeggio rapido (lampeggia rapidamente due volte in un secondo) Lampeggio rapido (lampeggia rapidamente due volte in un secondo)

Lampeggia lentamente (acceso per 1 s e spento per 1 s

Indicatore posteriore (rosso)

Indicatore anteriore (verde) Indicatore posteriore (rosso)

Rimane acceso

Rimane acceso

Rimane acceso

Rimane acceso

1secondo1secondo 1secondo 1secondo 1secondo 1secondo

Rimane acceso

Rimane acceso

Rimane acceso

Lampeggio rapido (lampeggia tre volte in un secondo)

Lampeggio rapido (lampeggia tre volte in un secondo)

Lampeggio rapido (lampeggia due volte in tre secondi).

Lampeggio lento (lampeggia una volta ogni due secondi)

Lampeggio rapido (lampeggia due volte in un secondo). 

Lampeggio rapido (lampeggia tre volte in un secondo) 

OFF

Rimane acceso
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Chiave ausiliare

Figura 13      

Direzione di sblocco
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S

La lente si rivolge in alto (posizione superiore)
La lente si ferma (posizione mediana)

La lente si rivolge verso il basso (posizione inferiore)

GPS NRM NULL





S2:OK S2: S2:

S4:GPS S4:NRM S4:NULL
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ANDROID  APP ON
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Spostate il joystick sinistro nell'angolo in basso a sinistra.
Spostate il joystick destro nell'angolo in basso a destra.

S3: Centro

GPS NRM
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Installare i driver



Aggiornamento

Nome programma

Selezione linguaNaviga tra i file da masterizzare

Versione corrente

Scegliere versione
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