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 Ricerca per parole chiave
Ricercare parole chiave come "batteria" e "installazione" per trovare un argomento. Se si utilizza 
Adobe Acrobat Reader per leggere questo documento, premere Ctrl+F su Windows o Comando+F 
su Mac per avviare una ricerca.

 Navigazione degli argomenti
È possibile visualizzare un elenco completo degli argomenti nella tabella dei Contenuti. Fare clic su 
un argomento per navigare verso la rispettiva sezione.

  Stampa di questo documento
Questo documento supporta la stampa ad alta risoluzione.
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Utilizzo del presente manuale

Legende
Avvertimento Importante Consigli e suggerimenti Riferimento

Leggere prima del primo volo
Leggere i documenti seguenti prima di utilizzare PHANTOMTM 4 Pro / Pro+:

1. Contenuto della confezione
2. Manuale utente
3. Guida rapida 
4. Limitazioni di responsabilità e direttive sulla sicurezza
5. Direttive sulla sicurezza della batteria di volo intelligente

Prima di volare, si consiglia di guardare tutti i tutorial disponibili sul sito web ufficiale di DJITM e di leggere 
le Limitazioni di responsabilità. Prepararsi al primo volo leggendo la Guida rapida e, per ulteriori dettagli, 
fare riferimento al Manuale utente.

Guardare i tutorial
Si prega di guardare i tutorial forniti al link seguente, per imparare a utilizzare in modo 
sicuro il Phantom 4 Pro / Pro+:

https://www.dji.com/phantom-4-pro-v2/video

Scaricare l'app DJI GO 4 
Assicurarsi di utilizzare l'app DJI GOTM 4 durante il volo. Effettuare la scansione del codice QR 
sulla destra per scaricare la versione più recente.
La versione Android dell'app DJI GO 4 è compatibile con Android 4.4 o versione successiva. 
La versione iOS dell'app DJI GO 4 è compatibile con iOS 9.0 o versione successiva.

Scaricare DJI Assistant 2
https://www.dji.com/phantom-4-pro-v2/downloads

La temperatura operativa di questo prodotto è tra 0 e 40 °C. Non soddisfa i requisiti applicativi per i 
dispositivi militari (-55 – 125 °C), abilitati a resistere a una variazione climatica più estrema. Utilizzare 
questo prodotto correttamente e solo per le applicazioni che soddisfino i requisiti adatti all’intervallo 
di temperatura specificato.



© 2021 DJI Tutti i diritti riservati.  3

Contenuti

Utilizzo del presente manuale 2

Legende 2

Leggere prima del primo volo 2

Guardare i tutorial 2

Scaricare l'app DJI GO 4  2

Scaricare DJI Assistant 2 2

Profilo del prodotto 6

Introduzione 6

Caratteristiche principali 6

Installazione del velivolo 6

Schema del velivolo 8

Schema del dispositivo di controllo remoto   8

Velivolo 13

Sistema di controllo di volo  13

Modalità di volo 13

Indicatore di stato di volo  14

Ritorno alla posizione iniziale (RTH) 15

Modalità di volo intelligente 19

Sistema visivo e sistema di rilevamento a infrarossi 27

Registratore di volo  30

Montaggio e smontaggio delle eliche  30

Batteria di volo intelligente DJI 31

Dispositivo di controllo remoto 37

Profilo del dispositivo di controllo remoto 37

Utilizzo del dispositivo di controllo remoto 37

LED di stato del dispositivo di controllo remoto 42

Collegamento del dispositivo di controllo remoto 43

Telecamera e gimbal  46

Telecamera  46

Gimbal 48

App DJI GO 4 50

Attrezzature 50

Editor 53

SkyPixel  53

Me 53



4 © 2021 DJI Tutti i diritti riservati. 

Volo  55

Requisiti ambientali del volo 55

Limiti di volo e GEO Zone 55

Elenco dei controlli preliminari 57

Taratura della bussola 57

Decollo e atterraggio automatici 58

Avviamento/arresto dei motori 59

Spegnere il motore durante il volo 59

Prova di volo  60

Appendice 62

Caratteristiche tecniche 62

Aggiornamento del firmware 65

Modalità Intelligent Flight  66

Informazioni per l'assistenza 67



© 2021 DJI Tutti i diritti riservati.  5

Profilo del prodotto
Questo capitolo presenta il Phantom 4 Pro / 
Pro+ ed elenca i componenti del velivolo e del 
dispositivo di controllo remoto.
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Profilo del prodotto

Introduzione
Il Phantom 4 Pro / Pro+ di DJI è una telecamera di volo estremamente intelligente con cinque direzio-
ni di rilevamento degli ostacoli costituita da sensori a infrarossi e di visione che fanno in modo che la 
telecamera eviti in modo intelligente gli ostacoli durante il volo. La nuova telecamera offre una qualità 
dell'immagine senza precedenti per il Phantom, con una maggiore chiarezza, un livello di rumorosità 
inferiore e una risoluzione maggiore di foto e video. Il doppio supporto di frequenza nel dispositivo di 
controllo remoto rende il downlink video in HD più efficiente e più stabile.
Phantom 4 Pro/Pro+ V2.0 è anche dotato di un sistema di propulsione più efficiente e di riduzione del 
rumore a 4dB (60%) rispetto al modello Phantom 4 Pro/Pro+. Le illustrazioni presenti in questo manuale 
riportano Phantom 4 Pro / Pro + a scopo esemplificativo.

Caratteristiche principali
Con i comandi TapflyTM e ActiveTrackTM aggiornati nell'app DJI GO 4, con un semplice tocco, Phantom 4 Pro / Pro+ è 
in grado di volare in qualsiasi punto visibile sullo schermo e di tracciare con facilità gli oggetti in movimento.

Telecamera e gimbal: il Phantom 4 Pro / Pro+ riprende video a 4K fino a 60 fotogrammi al secondo e scatta foto da 
20 megapixel che sono più vive e nitide che mai grazie al nuovo sensore CMOS da 1 pollice. L'otturatore meccanico 
e la messa a fuoco automatica forniscono un'esperienza di ripresa aerea migliore.

Sistema di controllo di volo: il sistema di controllo di volo è stata aggiornato per fornire un'esperienza di volo più 
sicura e più affidabile. Un nuovo registratore di volo salva i dati critici di ciascun volo. Un sistema di posizionamento 
visivo migliora la precisione in sospensione nei voli interni o in ambienti in cui il GPS non è disponibile. Il doppio design 
degli IMU e delle bussole fornisce ridondanza.

Downlink video in HD: Il downlink video HD del lungo raggio (fino a 5 miglia/8 km) a bassa latenza è alimentato da 
una versione potenziata del DJI LIGHTBRIDGETM per il Phantom 4 Pro/Pro+ e dell’ultima tecnologia di trasmissione a 
lungo raggio di DJI, OCUSYNCTM, per Phantom 4 Pro/Pro+ V2.0. Il supporto per le bande wireless a 2,4 GHz e a 5,8 
GHz assicura un collegamento più affidabile e stabile in ambienti con più interferenze.

Dispositivo di controllo remoto: il dispositivo di controllo remoto Phantom 4 Pro+ comprende uno schermo da 5,5 
pollici ad alta luminanza con l'app DJI GO integrata per garantire il pieno controllo.

Batteria di volo intelligente: la nuova batteria di volo intelligente DJI da 5.870 mAh è dotata di celle della batteria 
aggiornate e di un sistema di gestione avanzato dell'alimentazione e consente fino a 30 minuti* circa di volo. 

Installazione del velivolo
Preparazione del velivolo
1. Rimuovere la staffa del gimbal dalla telecamera come mostrato di seguito:

*Al livello del mare in ambienti tranquilli quando si vola in modalità ATTI, il tempo di volo può variare in base alle 
diverse impostazioni di volo, alle condizioni atmosferiche e alle altitudini.
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1

3

2

2. Fissaggio delle eliche
Montare le eliche con gli anelli dell'elica nera sui motori con i punti neri. Montare le eliche con gli anelli 
dell'elica color argento sui motori senza punti neri. Premere l'elica verso il basso sulla piastra di montaggio e 
ruotarla in direzione di blocco fino a fissarla. 

Preparazione del dispositivo di controllo remoto
Inclinare il supporto del dispositivo mobile o il dispositivo di visualizzazione sul dispositivo di controllo 
remoto fino alla posizione desiderata, quindi regolare le antenne in modo che siano rivolte verso l'esterno.
Se si utilizza il Phantom 4 Pro, seguire i passi seguenti per fissare il tablet o il dispositivo mobile al sup-
porto del dispositivo mobile. 
1. Premere il pulsante in alto a destra sul supporto del dispositivo mobile in modo da liberare la staffa e 

regolarla in modo che si adatti alle dimensioni del dispositivo mobile.
2. Fissare il dispositivo mobile nella staffa premendo verso il basso e collegare il dispositivo mobile al 

dispositivo di controllo remoto utilizzando un cavo USB.
3. Inserire un'estremità del cavo nel dispositivo mobile e l'altra estremità nella porta USB sul lato 

posteriore del dispositivo di controllo remoto.

Assicurarsi di udire uno scatto che indica che la batteria è ben installata. La mancata 
osservanza di questa precauzione può compromettere la sicurezza di volo del velivolo.

3. Installazione della batteria 
Far scorrere la batteria nel vano batteria in base alla direzione della freccia mostrata di seguito.
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Schema del velivolo

Schema del dispositivo di controllo remoto  

[1] GPS
[2] Eliche 
[3] Motori
[4] LED anteriori
[5] Gimbal e telecamera
[6] Sistema visivo in avanti
[7] Batteria di volo intelligente 
[8] Indicatore di stato del velivolo
[9] Sistema visivo all'indietro
[10] Sistema di rilevamento a infrarossi
[11] Telecamera/Indicatore di stato del 

collegamento e pulsante di collegamento 
[12] Porta micro-USB
[13] Slot per scheda micro-SD per telecamera
[14] Sistema visivo verso il basso

[1]
[2]
[3]
[4]

[7]

[8]

[11]
[10]

[14]

[12]
[13]

[5]

[9]

[6]

[1] Antenne
Trasmettono il comando del velivolo e il 
segnale video. 

[2] Schermo di visualizzazione
Dispositivo di visualizzazione con 
sistema Android per eseguire l'app DJI 
GO 4. 

[3] Levetta di comando
Controlla l'orientamento e il movimento 
del velivolo.

[1]

[2]

[4]

[5]
[7]

[6]

[8]

[9]

[3]

Phantom 4 Pro+ (modello: GL300E) / Phantom 4 Pro+ V2.0 (modello: GL300K)
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[10] Selettore delle impostazioni della 
telecamera
Ruotare il selettore per regolare le 
impostazioni della telecamera.

[11] Pulsante di pausa del volo intelligente
Premere una volta per consentire al velivolo 
di uscire da TapFly, da ActiveTrack e da altre 
modalità di volo intelligenti.

[12] Pulsante dell'otturatore
Premere il pulsante a due fasi per scattare 
una foto.

[4] Pulsante di ritorno alla posizione iniziale (RTH)
Premere e tenere premuto il pulsante per 
avviare il ritorno alla posizione iniziale (RTH).

[5] LED di livello di carica della batteria
Visualizza il livello della batteria del dispositivo 
di controllo remoto.

[6] LED di stato
Visualizza lo stato del sistema del dispositivo 
di controllo remoto.

[7] Pulsante di accensione
Attiva e disattiva il dispositivo di controllo 
remoto.

[8] LED RTH
Il LED circolare attorno al pulsante RTH 
visualizza lo stato RTH.

[9] Altoparlante
Uscita audio.

[14] [13]

[11]

[12]

[19]

[18]

[21]

[20]

[10]

[15]

[16]
[17]

[13] Pulsante di veglia/riattivazione
Premere per mettere in modalità di veglia/
riattivare lo schermo, premere e tenere 
premuto il tasto per riavviare.

[14] Microfono
[15] Commutatore della modalità di volo

Passare dalla modalità P, alla modalità S alla 
modalità A.

[16] Pulsante di registrazione video
Premere il pulsante per avviare la 
registrazione video. Premere nuovamente il 
pulsante per arrestare la registrazione. 

[17] Selettore gimbal
Utilizzare questo selettore per controllare 
l'inclinazione del gimbal.

[18] Porta micro-USB
Aggiornamento del velivolo tramite il 
collegamento al dispositivo di controllo 
remoto utilizzando il cavo OTG USB.

[19] Slot per scheda micro-SD
Fornire uno spazio di memorizzazione 
aggiuntivo per il dispositivo di visualizzazione 
con il supporto massimo di 128 GB.

[20] Porta HDMI
Segnale video dell'uscita HDMI.

[21] Porta USB
Supporto del dispositivo USB.

[22]

[24]

[23]

[22] Pulsante C1
Personalizzabile tramite l'app DJI GO 4.

[23] Pulsante C2
Personalizzabile tramite l'app DJI GO 4.

[24] Porta di alimentazione
Collegare al caricabatteria per caricare la 
batteria del dispositivo di controllo remoto.
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Phantom 4 Pro (modello: GL300F) / Phantom 4 Pro V2.0 (modello: GL300L)

[1] Antenne
Trasmettono il comando del velivolo e il segnale 
video. 

[2] Supporto dispositivo mobile
Monta saldamente il dispositivo mobile sul 
dispositivo di controllo remoto. 

[1]
[2]

[3]
[4]

[5]
[7]
[8]

[6]

[3] Levetta di comando
Controlla l'orientamento e il movimento del 
velivolo.

[4] Pulsante di ritorno alla posizione iniziale  
(RTH)
Premere e tenere premuto il pulsante per avviare 
il ritorno alla posizione iniziale (RTH).

[5] LED di livello di carica della batteria
Visualizza il livello della batteria del dispositivo di 
controllo remoto. 

[6] LED di stato
Visualizza lo stato del sistema del dispositivo di 
controllo remoto. 

[7] Pulsante di accensione
Attiva e disattiva il dispositivo di controllo remoto.

[8] LED RTH 
Il LED circolare attorno al pulsante RTH visualizza 
lo stato RTH. 

[9]  Selettore delle impostazioni della telecamera 
Ruotare il selettore per regolare le impostazioni 
della telecamera. (Funziona solo quando il 
dispositivo di controllo remoto è collegato a un 
dispositivo mobile che esegue l'app DJI GO 4.)

[10] Pulsante di pausa del volo intelligente 
Premere una volta per consentire al velivolo 
di uscire da TapFly, da ActiveTrack e da altre 
modalità di volo intelligenti.

 [11] Pulsante dell'otturatore  
Premere il pulsante a due fasi per scattare una 
foto. 

[12] Commutatore della modalità di volo
Passare dalla modalità P, alla modalità S alla 
modalità A.

[13] Pulsante di registrazione video
Premere il pulsante per avviare la registrazione 
video. Premere nuovamente il pulsante per 
arrestare la registrazione.

[14] Selettore gimbal
Utilizzare questo selettore per controllare 
l'inclinazione del gimbal. 

[15] Porta micro-USB
Porta riservata.

[16] Porta USB
Collegamento al dispositivo mobile per l'app DJI 
GO 4.

[10]

[11]

[15] [16]

[9]

[12]

[13]
[14]
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[17] Pulsante C1
Personalizzabile tramite l'app DJI GO 4.

[18] Pulsante C2
Personalizzabile tramite l'app DJI GO 4.

[19] Porta di alimentazione
Collegare al caricabatteria per caricare la batte-
ria del dispositivo di controllo remoto. 

[17]

[19]

[18]
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Velivolo
Questo capitolo introduce le funzioni del 
dispositivo di controllo di volo, dei sistemi 
visivi e della batteria di volo intelligente.
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Velivolo

Sistema di controllo di volo 
Il sistema di controllo di volo del Phantom 4 Pro / Pro+ dispone di diversi importanti aggiornamenti. Le 
modalità di sicurezza comprendono Failsafe e Return-to-Home. Queste caratteristiche assicurano il 
ritorno sicuro del velivolo se si perde il segnale di controllo. Il sistema di controllo di volo permette inoltre 
di salvare i dati critici del volo sul dispositivo di memorizzazione di bordo. Il nuovo sistema di controllo di 
volo fornisce anche maggiore stabilità e una nuova funzione di frenatura ad aria.

Modalità di volo
Sono disponibili tre modalità di volo. I dettagli di ogni modalità sono forniti di seguito:
Modalità P (Positioning): la modalità P funziona meglio quando il segnale GPS è forte. Il velivolo utilizza 
il GPS, il sistema visivo stereo e il sistema di rilevamento a infrarossi per stabilizzare, evitare ostacoli 
o tracciare i soggetti in movimento. In questa modalità sono disponibili funzioni avanzate quali TapFly 
e ActiveTrack. Quando il sistema di visione in avanti è attivato e l'illuminazione è sufficiente, l'angolo 
di assetto di volo massimo è di 25° con una velocità di volo massima di 50 km/h (31 mph). Quando il 
rilevamento frontale degli ostacoli è disattivato, l'angolo di assetto di volo massimo è di 35° e la velocità di 
volo massima è di 58 km/h (36 mph).

Modalità S (Sport): i valori di guadagno di gestione del velivolo sono regolati per migliorare la 
manovrabilità dei velivoli. La velocità massima di volo del velivolo è aumentata a 72 km/h (45 mph). Si 
prega di notare che i sistemi di rilevamento degli ostacoli sono disabilitati in questa modalità.

Modalità A (Attitude): quando né il GPS né il sistema visivo sono disponibili, il velivolo controlla l'altitudine 
utilizzando esclusivamente il barometro per il posizionamento.

 Il sistema visivo in avanti e all'indietro si disattiva in modalità S (Sport), e il velivolo non 
sarà in grado di intervenire automaticamente per evitare gli ostacoli sul suo percorso di 
volo. Siate sempre vigili e tenetevi a distanza da ostacoli presenti nelle vicinanze.
 In modalità S (Sport), la velocità massima del velivolo e la distanza di frenata sono state 
significativamente aumentate. In assenza di vento, occorre una distanza di frenata minima di 
50 metri (164 piedi).
 In modalità S (Sport), la reattività del velivolo aumenta significativamente, il che significa che 
un piccolo movimento della levetta sul dispositivo di controllo remoto si traduce in una grande 
distanza percorsa dal velivolo. Durante il volo, siate vigili e mantenete uno spazio di manovra 
adeguato.
 In modalità S (Sport), la velocità di discesa del velivolo aumenta significativamente. In assenza 
di vento, occorre una distanza di frenata minima di 50 metri (164 piedi).

 Utilizzare il commutatore di modalità del sistema di controllo di volo per cambiare la modalità 
di volo del velivolo. 

Avviso Modalità A
L’aeromobile entrerà in modalità A nelle seguenti circostanze:
Passiva: in caso di segnale GPS debole o qualora la bussola subisca interferenze quando il sistema di 
visione non è disponibile.
Attiva:l’utente posiziona il selettore sulla modalità A.
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Indicatore di stato di volo 
Il Phantom 4 Pro / Pro+ dispone di LED anteriori e di indicatori di stato del velivolo. Le posizioni di questi 
LED sono illustrate nella figura seguente:

I LED anteriori indicano l'orientamento del velivolo. Il LED anteriore è illuminato in rosso fisso quando il 
velivolo viene attivato per indicare la parte anteriore (o muso) del velivolo. Gli indicatori di stato del velivo-
lo comunicano lo stato del sistema di controllo di volo. Per ulteriori informazioni sugli indicatori di stato 
del velivolo, fare riferimento alla tabella riportata di seguito.

LED anteriore Indicatore di stato del velivolo

Descrizione dell'indicatore di stato del velivolo

Normale

  Rosso, verde e giallo lampeggianti in alternanza Accensione e auto-diagnosi

  Verde e giallo lampeggianti in alternanza Riscaldamento

  Verde lampeggiante lento Modalità P con GPS

  Verde lampeggiante per 2 volte Modalità P con sistema visivo   

  Giallo lampeggiante lentamente Modalità A ma senza segnale GPS o sistema 
visivo

  Verde lampeggiante rapidamente Frenata

Avvertimento

  Giallo lampeggiante rapidamente Perdita del segnale del dispositivo di controllo 
remoto

  Rosso lampeggiante lentamente Avvertimento di livello basso di carica della 
batteria

  Rosso lampeggiante rapidamente Avvertimento di batteria quasi scarica

  Rosso lampeggiante Errore IMU 

In modalità A, il sistema di visione e alcune funzionalità avanzate sono disabilitati. Pertanto, l’aeromobile 
non può posizionarsi o frenare automaticamente ed è influenzato dall’ambiente circostante, che ne 
provoca uno spostamento orizzontale. Utilizzare il radiocomando per posizionare l’aeromobile.
Può risultare difficile gestire l’aeromobile in modalità A. Prima di passare alla modalità A, assicurarsi di 
sentirsi a proprio agio a volare in questa modalità. NON far allontanare eccessivamente l’aeromobile, 
onde evitare di perderne il controllo e causare potenziali pericoli.
Evitare di volare in aree in cui il segnale GPS è debole o in spazi ristretti e limitati. In caso contrario, 
l’aeromobile sarà costretto a entrare in modalità A, provocando potenziali rischi in volo. Qualora ciò 
avvenga, farlo atterrare in un luogo sicuro il prima possibile.
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GPS Descrizione

Posizione 
iniziale

Se prima del decollo il segnale GPS è forte, la posizione iniziale corrisponde al 
punto da cui è stato lanciato il velivolo. L'intensità del segnale GPS è indicata 
dall'icona GPS (  Meno di 4 tacche sono considerate un segnale di GPS 
basso). L'indicatore di stato del velivolo lampeggia rapidamente quando viene 
registrata la posizione iniziale.

Failsafe RTH
Il sistema visivo in avanti consente al velivolo di creare in tempo reale una mappa dell'itinerario di volo 
durante il volo. Se la posizione iniziale è stata registrata correttamente e la bussola funziona normalmen-
te, Failsafe RTH si attiva automaticamente se il segnale del dispositivo di controllo remoto si è perso da 
oltre tre secondi. Il velivolo sarà in grado di programmare il suo percorso di ritorno e ripercorrere il suo 
originale itinerario di volo iniziale. Il velivolo rimane in sospeso per 10 secondi nella posizione corrente. 
Quando riacquisisce il collegamento del segnale, attende i comandi del pilota. La procedura di ritorno 
alla posizione iniziale (Return-to-Home) può essere interrotta e il pilota può prendere il controllo del veli-
volo se viene ripristinato il collegamento del segnale del dispositivo di controllo remoto.

Illustrazione Failsafe

 Il velivolo può rilevare ed evitare gli ostacoli quando il sistema visivo in avanti è attivo e l'illuminazione 
è sufficiente. Il velivolo sale automaticamente per evitare gli ostacoli e scende lentamente fino a 
ritornare alla posizione iniziale. Per assicurarsi che torni alla posizione iniziale con la parte anteriore 
rivolta in avanti, il velivolo non può ruotare o volare a sinistra né a destra durante la procedura RTH 
mentre il sistema visivo in avanti è attivato.

 5 RTH (regolabile in altezza)

Giallo lampeggiante rapidamente

Altezza rispetto al punto iniziale 
(HP)<=Altitudine Failsafe

 1 Registrazione della posizione iniziale 

 Verde lampeggiante

 3 Perdita del segnale dispositivo di controllo remoto

Giallo lampeggiante rapidamente

 2 Conferma della posizione iniziale

Verde lampeggiante

 6 Atterraggio (dopo essere rimasto sospeso per 5 secondi)

Giallo lampeggiante rapidamente

 4 Persistenza perdita di segnale (dopo 3 secondi)

Giallo lampeggiante rapidamente

Altezza rispetto al punto iniziale 
(HP)>Altitudine Failsafe
Alzarsi all'altitudine Failsafe

Altitudine Failsafe

× ×

×

>3S

×

Ritorno alla posizione iniziale (RTH)
La funzione di ritorno alla posizione iniziale (RTH) riporta il velivolo nell'ultimo punto registrato come po-
sizione iniziale. Esistono tre tipi di procedure RTH: Smart RTH, Low Battery RTH e Failsafe RTH. Questa 
sezione descrive in dettaglio i tre casi.

 — Rosso fisso Errore critico 

  Rosso e giallo lampeggianti in alternanza Necessaria taratura della bussola
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Low Battery RTH
L'avvertimento Failsafe di batteria quasi scarica appare quando la batteria di volo intelligente DJI è 
scarica fino al punto di non garantire il ritorno del velivolo. Quando richiesto, si consiglia agli utenti di 
tornare alla posizione iniziale o di fare atterrare il velivolo immediatamente. L'app DJI GO 4 visualizza 
un avviso quando la batteria è scarica. Se non viene intrapresa alcuna azione, il velivolo ritorna 
automaticamente alla posizione iniziale dopo un conto alla rovescia di dieci secondi. L'utente può 
annullare la procedura RTH premendo il pulsante RTH sul dispositivo di controllo remoto. I valori di 
soglia per queste avvertenze sono determinati automaticamente in base all'altitudine attuale del velivolo 
e alla distanza dalla posizione iniziale.

Il velivolo atterra automaticamente se il livello attuale della batteria può permettere soltanto l'atterraggio 
dall'altitudine attuale. L'utente può utilizzare il dispositivo di controllo remoto per modificare l'orientamento 
del velivolo durante l'atterraggio.

L'indicatore di livello della batteria viene visualizzato nell'app DJI GO 4 e viene descritto di seguito:

Smart RTH
Utilizzare il pulsante RTH presente sul dispositivo di controllo remoto oppure toccare il pulsante RTH 
nell'app DJI GO 4 e seguire le istruzioni sullo schermo quando il GPS è disponibile per avviare la 
procedura Smart RTH. Il velivolo torna quindi automaticamente nell'ultimo punto registrato come 
posizione iniziale. Utilizzare il dispositivo di controllo remoto per controllare la velocità o l'altitudine del 
velivolo in modo da evitare una collisione durante il processo di Smart RTH. Non appena torna indietro, 
il velivolo utilizza la telecamera principale per identificare gli ostacoli entro 300 m in avanti, consentendo 
di pianificare una rotta sicura verso la posizione iniziale. Premere e tenere premuto il pulsante Smart 
RTH una volta per avviare il processo, e premere il pulsante Smart RTH nuovamente per terminare la 
procedura e ritrovare il pieno controllo del velivolo.

12:29

Tempo di volo rimanente

Livello sufficiente 
di batteria (verde)

Indicatore di livello di carica 
della batteria

L'alimentazione richiede di 
tornare in posizione iniziale

Avvertimento di livello molto basso 
di carica della batteria (Rosso)

Avvertimento di livello basso 
di carica della batteria (Giallo)

 Il velivolo non può ritornare alla posizione iniziale quando il segnale GPS è debole ( [  ] visualizzato in grigio) 
o non è disponibile.

 Se l'altitudine RTH è impostata su più di 20 m (65 piedi) e il velivolo sale tra 20 m (65 piedi) e l'altitudine RTH 
preimpostata, il velivolo interromperà la salita per tornare immediatamente al punto iniziale quando si spinge la 
levetta di accelerazione. Il velivolo scende automaticamente e atterra se viene attivata la procedura RTH se il 
velivolo sta volando entro un raggio di 20 metri (65 piedi) dalla posizione iniziale.

 Il velivolo non è in grado di evitare gli ostacoli durante la funzione RTH Failsafe se il sistema visivo in avanti è 
disattivato. Prima di ogni volo è importante impostare un'altitudine Failsafe idonea. Lanciare l'app DJI GO 4, 
toccare GO FLY e toccare  per impostare l'altitudine Failsafe. 

 L'utente non è in grado di controllare il velivolo mentre scende a 20 metri (65 piedi) dall'altitudine corrente. 
Tuttavia, l'utente può premere il pulsante RTH una volta per interrompere la salita e riprendere il controllo.
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Avvertimento
livello di carica
della batteria

Osservazione
Indicatore 
di stato del 

velivolo 
App DJI GO 4 Istruzioni di volo

Avvertimento di 
livello basso 
di carica della 
batteria

La carica della 
batteria è bassa. 
Far atterrare il 
velivolo.

L'indicatore 
di stato 
del velivolo 
lampeggia 
lentamente in 
ROSSO.

Toccare "Go-home" per far tornare 
il velivolo in posizione iniziale e 
atterrare automaticamente, o il 
pulsante "Cancel" per riprendere 
il volo normale. Se non viene 
intrapresa alcuna azione, il velivolo 
torna automaticamente alla 
posizione iniziale e atterra dopo 10 
secondi. Il dispositivo di controllo 
remoto attiva un allarme sonoro.

Fare tornare 
indietro il velivolo 
e atterrare al più 
presto, quindi 
arrestare i motorini 
e sostituire la 
batteria. 

Avvertimento 
di livello molto 
basso di carica 
della batteria

Il velivolo 
deve atterrare 
immediatamente.

L'indicatore 
di stato 
del velivolo 
lampeggia 
rapidamente 
in ROSSO.

Il display dell'app DJI GO 4 
lampeggia di colore rosso e 
il velivolo inizia a scendere. Il 
dispositivo di controllo remoto attiva 
un allarme sonoro.

Lasciare 
scendere il 
velivolo e atterrare 
automaticamente.

Tempo di volo 
rimanente 
stimato

Volo rimanente 
stimato in base 
al livello attuale 
di carica della 
batteria.

N/D N/D N/D

 Quando viene emesso l'avvertimento di livello molto basso di carica della batteria e il velivolo scende per 
atterrare automaticamente, spingere la levetta di sinistra verso l'alto per mantenere il velivolo sospeso in 
posizione alla sua altitudine attuale e farlo volare fino a una posizione più appropriata per l'atterraggio.

 Le zone colorate e i segni riportati sull'indicatore di livello della batteria segnalano il tempo di volo stimato 
rimanente e vengono regolati automaticamente in base alla posizione e allo stato attuale del velivolo.

Atterraggio di precisione 
Phantom 4 Pro / Pro+ esegue automaticamente la scansione e tenta di trovare una corrispondenza 
con le caratteristiche del suolo sottostante durante la funzione di ritorno alla posizione iniziale (Return-
to-Home). Quando il suolo attuale corrisponde al suolo della posizione iniziale, Phantom 4 Pro / Pro+ 
inizia immediatamente l'atterraggio per attuare un atterraggio di precisione. Se non viene rilevata alcuna 
corrispondenza, l'app DJI GO 4 mostra un messaggio di mancata corrispondenza del suolo. 

 Le prestazioni dell'atterraggio di precisione sono soggette alle condizioni seguenti: 

a. La posizione iniziale viene registrata dopo il decollo e non può non essere aggiornata durante il volo. 
b. Il velivolo deve decollare verticalmente. L'altitudine di decollo deve essere maggiore di 7 metri.
c. Le caratteristiche del suolo della posizione iniziale rimangono sostanzialmente invariate. 
d. Il suolo della posizione iniziale senza caratteristiche distintive influisce sulle prestazioni. 
e. L'illuminazione non può deve essere troppo intensa o troppo scarsa.

 In fase di atterraggio, sono disponibili le azioni seguenti:

a. Tirare la leva di accelerazione verso il basso per accelerare l'atterraggio. 
b. Muovere la levetta di comando in qualsiasi altra direzione per interrompere l'atterraggio di precisione.  
    Phantom 4 Pro / Pro+ scende verticalmente e la protezione di atterraggio rimane attiva. 
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20米 20米
H

Il velivolo non è in grado di evitare gli ostacoli durante la funzione Failsafe RTH 
quando il sistema visivo in avanti è disabilitato. Pertanto, prima di ogni volo è 
importante impostare un'altitudine Failsafe idonea. Lanciare l'app DJI GO 4, 
toccare GO FLY e toccare  per impostare l'altitudine Failsafe.

20 m 20 m
H

Se il velivolo vola al di sotto di 20 metri (65 piedi) e la procedura Failsafe (compresi 
la procedura Smart RTH e un livello basso di carica della batteria per RTH) 
è attivata, il velivolo sale automaticamente a 20 metri (65 piedi) dall'altitudine 
attuale. È possibile annullare la salita esclusivamente uscendo dalla procedura 
Failsafe. 

20 m 20 m
H

Il velivolo scende automaticamente e atterra se la procedura RTH viene attivata 
quando il velivolo vola entro un raggio di 20 metri (65 piedi) dalla posizione 
iniziale. Il velivolo smette di salire e torna immediatamente alla posizione iniziale se 
si sposta la levetta di sinistra e se il velivolo raggiunge almeno i 20 metri (65 piedi) 
di altitudine durante la modalità Failsafe.

20米 20米
H

Il velivolo non può ritornare alla posizione iniziale quando il segnale GPS è debole
 ( [  ] visualizzato in grigio) o non è disponibile.

20米 20米
H

Se si sposta la levetta di sinistra dopo che il velivolo è salito oltre 20 m (65 piedi) 
ma si trova al di sotto dell'altitudine della funzione Failsafe RTH pre-impostata, il 
velivolo interrompe la sua salita e torna immediatamente alla posizione iniziale.

Avvisi di sicurezza Failsafe 

Evitare gli ostacoli durante la procedura RTH
Il velivolo può ora rilevare e tentare attivamente di evitare gli ostacoli durante la procedura RTH, a condizione che 
ci sia abbastanza luce per il sistema visivo in avanti. Al rilevamento di un ostacolo, il velivolo agisce come segue:
1. Il velivolo utilizza la telecamera principale per identificare gli ostacoli entro 300 metri (984 piedi) in avanti, 

consentendo di pianificare una rotta sicura verso la posizione iniziale.
2. Il velivolo rallenta quando viene rilevato un ostacolo a 15 metri (49 piedi) di distanza.
3. Il velivolo si ferma e rimane sospeso in posizione, quindi inizia a salire verticalmente per evitare l'ostacolo. 

Infine, il velivolo smette di salire quando si trova ad almeno 5 metri (16 piedi) sopra l'ostacolo rilevato. 
4. La procedura Failsafe RTH si riattiva, il velivolo continua a volare fino alla posizione iniziale all'altitudine attuale.

5 metri 

15 metri 

300 metri 
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 La funzione di rilevamento degli ostacoli è disabilitata quando la funzione di discesa verso la 
posizione iniziale è attivata. Procedere con cautela.

 Per assicurarsi che torni alla posizione iniziale con la parte anteriore rivolta in avanti, il velivolo 
non può ruotare durante la procedura RTH mentre il sistema visivo in avanti è attivato. 

 Il velivolo non è in grado di evitare gli ostacoli sopra, accanto o dietro se stesso. 

 La Protezione atterraggio non sarà attiva nelle seguenti circostanze:
a) Quando l’utente controlla le levette di comando di pitch/rollata/acceleratore (il rilevamento del 

terreno di atterraggio si riattiverà quando le levette di comando non sono in uso)
b) Quando il sistema di posizionamento non è pienamente funzionale (per esempio, errore di 

posizione di deriva)
c) Quando il sistema di visione verso il basso ha bisogno di essere ricalibrato 
d) Quando le condizioni di luminosità non sono sufficienti per il sistema di visione verso il basso
 Se un ostacolo si trova a 1 metro di distanza dal velivolo, il velivolo scenderà a  0,3m dal suolo 
e stazionerà. Il velivolo atterrerà su conferma dell’utente.  

Funzione di Protezione atterraggio
La Protezione di atterraggio si attiverà durante l’atterraggio automatico.
1. La Protezione atterraggio determina se il suolo è idoneo per l’atterraggio. In tal caso, l’Inspire 2 atterrerà 

delicatamente.
2. Se la Protezione atterraggio stabilisce che il suono non è idoneo per l’atterraggio, l’Inspire2 stazionerà 

aspettando una conferma dal pilota. Il velivolo stazionerà se ritiene che il suolo non sia ideale per atterrare 
anche con un segnale critico di batteria bassa. Solo quando il livello della batteria diminuisce allo 0% il velivolo 
atterrerà. Gli utenti mantengono il controllo sull’orientamento di volo del velivolo.

3. Se la Protezione atterraggio non è attiva, la app DJI GO 4 mostrerà un sollecito di atterraggio quando l’Inspire 
2 scende sotto i 0,3 metri. Tocca per confermare o abbassa la levetta di comando per 2 secondi per atterrare 
quando le condizioni sono idonee per l’atterraggio.

Modalità di volo intelligente
TapFly 
Introduzione
Con la funzione TapFly, l'utente può ora toccare lo schermo del dispositivo mobile per far volare il velivolo verso la 
direzione designata senza utilizzare il dispositivo di controllo remoto. Il velivolo evita automaticamente gli ostacoli 
che vede o frena e rimane sospeso in posizione a condizione che l'illuminazione sia appropriata (< 300 lux) e troppo 
intensa (> 10.000 lux).

Utilizzo della funzione TapFly
Assicurati che il velivolo sia in P-mode, quindi segui le istruzioni in basso per usare TapFly:

1. Decollare e assicurarsi che il velivolo voli ad almeno 2 metri (6 piedi) dal suolo.

2 metri ON OFF

Auto Hold
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2. Lanciare l'app DJI GO 4 e toccare  , quindi toccare  , leggere e comprendere i messaggi. 

AE

09:29
61%P-GPS 12

H 10.0MD 30M

VS 2.0M/S VPS 2.0MH.S 10.0 M/S

In Flight (GPS)

3. Toccare una volta verso la direzione di destinazione e attendere che venga visualizzata l'icona . 
Toccare di nuovo per confermare la selezione e far volare il velivolo automaticamente verso la direzione di 
destinazione.

 NON pilotare il velivolo verso persone, animali, oggetti sottili o di piccole dimensioni (ad esempio rami di alberi 
e linee elettriche) o corpi trasparenti (ad esempio vetro o acqua).

 Guardare che sulla traiettoria di volo non ci siano ostacoli e tenersi lontani da questi. 
 Possono verificarsi deviazioni tra il percorso previsto e quello effettivo della selezione TapFly. 
 L'intervallo selezionabile per la direzione di destinazione è limitato. Non è possibile effettuare una selezione 
TapFly in prossimità del bordo superiore e inferiore dello schermo. 

 La modalità TapFly potrebbe non funzionare correttamente quando il velivolo è in volo sull'acqua o su 
superfici innevate. 

 Prestare estrema attenzione durante il volo in ambienti molto bui (< 300 lux) o molto illuminati (> 10.000 lux).

AE

09:29
61%P-GPS 12

H 10.0MD 30M

VS 2.0M/S VPS 2.0MH.S 10.0 M/S

In Flight (GPS)
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Dopo aver confermato la selezione TapFly, il velivolo vola nella direzione contrassegnata dall'icona . Si noti 
che è possibile comunque possibile utilizzare la levetta di comando per controllare il movimento del velivolo 
durante il volo.

Il velivolo regola automaticamente la sua velocità quando viene rilevato un ostacolo davanti a sé che vola troppo 
vicino al suolo. Tuttavia, questa funzione non deve essere invocata per il volo tra gli ostacoli. Le procedure 
Failsafe sostituiscono la modalità TapFly. Se il segnale GPS si indebolisce, il velivolo esce dalla modalità di volo 
autonomo e torna alla posizione iniziale.

AE

09:29
61%P-GPS 12

STOP

H 10.0MD 30M

VS 2.0M/S VPS 2.0MH.S 10.0 M/S

In Flight (GPS)

Modalità TapFly Forward Modalità TapFly Backward Modalità Free

Il velivolo vola verso il bersaglio. 
Il sistema visivo in avanti è 
attivo.

Il velivolo vola nella direzione 
opposta al bersaglio. Il sistema visivo 
all'indietro è attivo.

Il velivolo vola verso il bersaglio. 
Il dispositivo di controllo 
remoto può essere utilizzato 
per manovrare liberamente 
l'imbardata del velivolo. La 
funzione di rilevamento degli 
ostacoli è disabilitata in questa 
modalità, utilizzarla in un ambiente 
sgombro.

La modalità TapFly include le funzioni seguenti: 
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Il velivolo si ferma e rimane sospeso in posizione dopo essere uscito dalla modalità TapFly. Toccare una 
nuova direzione di destinazione per continuare a volare o iniziare il volo manualmente.  

ActiveTrack
La modalità ActiveTrack consente di contrassegnare e di tenere traccia, sullo schermo del proprio 
dispositivo mobile, di un oggetto in movimento. Il velivolo evita automaticamente gli ostacoli sul suo 
percorso di volo. Non è richiesto alcun dispositivo di tracciamento esterno. 
Phantom 4 Pro / Pro+ è in grado di identificare automaticamente e di tenere traccia di biciclette e altri 
veicoli, persone e animali e di utilizzare diverse strategie di tracciamento per ciascuno di essi. 

ON OFF

Auto Hold

2. Lanciare l'app DJI GO 4 e toccare  , quindi toccare  , leggere e comprendere i messaggi. 

2 metri 

Utilizzo della modalità ActiveTrack
Assicurati che il velivolo sia in P-mode, quindi segui le istruzioni in basso per usare ActiveTrack:
1. Decollare e tenere il velivolo sospeso in posizione ad almeno 2 metri (6 piedi) dal suolo.

AE

09:29
61%P-GPS 12

H 10.0MD 30M

VS 2.0M/S VPS 2.0MH.S 10.0 M/S

In Flight (GPS)

Uscire da TapFly
Per uscire da TapFly, utilizzare i metodi seguenti: 
1. Toccare il pulsante "STOP" presente sullo schermo. 
2. Tirare indietro la levetta di beccheggio presente sul dispositivo di controllo remoto e mantenerla per almeno 3s. 
3. Premere il pulsante di pausa del volo intelligente presente sul dispositivo di controllo remoto.

OPPURE OPPURESTOP

Pulsante di pausa del volo intelligente
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3. Toccare l'oggetto di cui si desidera tener traccia, quindi toccare la selezione per confermarla. Se 
l'oggetto non viene riconosciuto automaticamente, trascinare una casella attorno ad esso. La 
casella  diventa verde in fase di tracciamento. Se la casella diventa rossa, l'oggetto non è stato 
identificato ed è necessario riprovare.

AE

09:29
61%P-GPS 12

H 10.0MD 30M

VS 2.0M/S VPS 2.0MH.S 10.0 M/S

智能跟随

In Flight (GPS)

 NON scegliere un'area in cui siano presenti persone, animali, oggetti sottili o di piccole dimensioni (ad esem-
pio rami di alberi e linee elettriche) o corpi trasparenti (ad esempio vetro e acqua).

 Tenersi a distanza da eventuali ostacoli in prossimità del percorso di volo, in particolare quando il velivolo vola 
all'indietro. 

 Utilizzare la modalità ActiveTrack con estrema cautela nelle situazioni seguenti:
a) L'oggetto di cui si tiene traccia non si muove in piano.
b) L'oggetto di cui si tiene traccia cambia drasticamente forma mentre si muove.
c) L'oggetto di cui si tiene traccia potrebbe risultare coperto o invisibile per un periodo di tempo prolungato.

La modalità ActiveTrack include le funzioni seguenti:

Trace Spotlight Profile 

Il velivolo tiene traccia dell'oggetto 
a una distanza costante. Utilizzare 
la levetta per il rollio presente sul 
dispositivo di controllo remoto 
oppure il cursore nell'app DJI 
GO 4 per fare un cerchio intorno 
all'oggetto.

Il velivolo non tiene traccia 
automaticamente di un oggetto, ma 
durante il volo mantiene la telecamera 
rivolta verso l'oggetto. Il dispositivo di 
controllo remoto può essere utilizzato 
per manovrare il velivolo, ma l'imbardata 
è disabilitata. La levetta di sinistra e 
il selettore gimbal servono a regolare 
l'inquadratura dell'oggetto.

Il velivolo tiene traccia dell'oggetto 
a un'angolazione e a una distanza 
costanti lateralmente. Utilizzare la le-
vetta di rollio del dispositivo di con-
trollo remoto per cerchiare l'oggetto.
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 NON scegliere un'area in cui siano presenti persone, animali, oggetti sottili o di piccole dimensioni (ad esem-
pio rami di alberi e linee elettriche) o corpi trasparenti (ad esempio vetro e acqua).

 Tenersi a distanza da eventuali ostacoli in prossimità del percorso di volo, in particolare quando il velivolo 
vola all'indietro. 

 Utilizzare la modalità ActiveTrack con estrema cautela nelle situazioni seguenti:
a) L'oggetto di cui si tiene traccia non si muove in piano.
b) L'oggetto di cui si tiene traccia cambia drasticamente forma mentre si muove.
c) L'oggetto di cui si tiene traccia potrebbe risultare coperto o invisibile per un periodo di tempo prolungato.
d) L'oggetto di cui si tiene traccia si sta muovendo su una superficie innevata.
e) L'illuminazione disponibile è scarsa (< 300 lux) o intensa (> 10.000 lux).
 f) L'oggetto di cui si tiene traccia presenta un colore o un motivo simile all'ambiente circostante.

 Quando si utilizza la modalità ActiveTrack, occorre conformarsi alle normative e ai regolamenti locali in mate  
   ria di riservatezza.
 Il velivolo non è in grado di evitare gli ostacoli quando è in modalità Profile o Spotlight. Utilizzare queste 

   modalità in aree aperte.

 Il velivolo rileva ed evita gli ostacoli sulla propria traiettoria di volo.
 Se il velivolo perde traccia del soggetto perché è troppo veloce oppure oscurato, occorre riselezionare 
l'oggetto per riprendere il tracciamento.

Uscita dall'ActiveTrack
Utilizzare i metodi seguenti per uscire dalla modalità ActiveTrack:
1. Toccare il pulsante "STOP" presente sullo schermo. 
2. Premere il pulsante di pausa del volo intelligente presente sul 

dispositivo di controllo remoto.

Dopo essere uscito dalla modalità ActiveTrack, il velivolo rimane sospeso in posizione e quel punto è 
possibile scegliere di volare manualmente, di tener traccia di un altro oggetto o di tornare alla posizione 
iniziale. 

OPPURESTOP

Modalità Draw 
Introduzione
In modalità Draw, il velivolo vola lungo il percorso di volo tracciato sullo schermo. Mentre vola, il velivolo 
frena automaticamente e rimane sospeso in posizione quando vede degli ostacoli, a condizione che 
l'illuminazione sia appropriata: non troppo scarsa (< 300 lux), né troppo eccessiva (> 10.000 lux).

Utilizzo della modalità Draw
Assicurati che il velivolo sia in P-mode, quindi segui le istruzioni in basso per usare Draw:
1. Decollare e tenere il velivolo sospeso in posizione ad almeno 2 metri (6 piedi) dal suolo.

2 metri ON OFF

Auto Hold
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AE

09:29
61%In Flight（GPS） P-GPS 12

H 10.0MD 30M

VS 2.0M/S VPS 2.0MH.S 10.0 M/S

3. Tracciare una linea sullo schermo per creare un percorso. Toccare  per far volare il velivolo lungo il 
percorso.

2. Lanciare l'app DJI GO 4 e toccare  , quindi toccare  , leggere e comprendere i messaggi. 

 NON pilotare il velivolo verso persone, animali, oggetti sottili o fini (ad esempio rami di alberi e linee 
elettriche) o corpi trasparenti (ad esempio vetro o acqua). 

 Possono verificarsi alcune deviazioni tra il percorso previsto e il percorso di volo effettivo. 

Dopo aver confermato il percorso di volo, il velivolo vola lungo il percorso tracciato sullo schermo. Nota: 
le levette di comando possono essere utilizzate per controllare il movimento dei velivoli durante il volo.

AE

09:29
61%In Flight（GPS） P-GPS 12

H 10.0MD 30M

VS 2.0M/S VPS 2.0MH.S 10.0 M/S

Hide

Heading

Forward

Advanced Setting

SPEED

11.1   m/s

GO

268m

AE

09:29
61%P-GPS 12

STOP

In Flight GPS

H 10.0MD 30M

VS 2.0M/S VPS 2.0MH.S 10.0 M/S

268m

Il velivolo regola automaticamente la sua velocità quando viene rilevato un ostacolo davanti a sé che 
vola troppo vicino al suolo. Tuttavia, questa funzione non deve essere invocata per il volo tra gli ostacoli. 
Le procedure Failsafe sostituiscono la modalità Draw. Se il segnale GPS si indebolisce, il velivolo esce 
dalla modalità di volo autonomo e torna alla posizione iniziale.
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Il velivolo si ferma e rimane sospeso in posizione dopo essere uscito dalla modalità Draw. Tracciare 
un nuovo percorso di volo per continuare a volare o iniziare il volo manualmente.

Uscire dalla modalità Draw
Utilizzare i metodi seguenti per uscire dalla modalità Draw:
1. Toccare il pulsante "STOP" presente sullo schermo.
2. Tirare indietro la levetta di beccheggio presente sul dispositivo di controllo remoto e mantenerla 

per almeno 3s.
3. Premere il pulsante di pausa del volo intelligente presente sul dispositivo di controllo remoto.

OPPURE OPPURE

Pulsante di pausa del volo intelligente

STOP

Modalità Gesture
Nella modalità Gesture, il sistema visivo di Phantom 4 Pro / Pro+ riconosce i movimenti, in modo 
da poter seguire un oggetto e scattare selfie senza disporre di un telefonino o di un dispositivo di 
controllo. Attenersi alla procedura riportata di seguito per utilizzare la modalità Gesture:

Modalità Prompt LED anteriori Osservazioni

1. Conferma 
dell'oggetto

  
Rosso lampeggiante 
lentamente

Assicurarsi che il sistema visivo in 
avanti sia attivo e che ci sia abbastanza 
luce. Toccare l'icona e spostarsi davanti 
alla telecamera per fare in modo che 
Phantom 4 Pro / Pro+ riconosca 
l'utente.

2. Conferma della 
distanza

 ×2   
Rosso lampeggiante 2 volte 

Alzare le braccia e fare cenno con la 
mano verso Phantom 4 Pro / Pro+; 
i LED anteriori lampeggiano di rosso 
due volte dopo aver confermato la 
distanza di scatto.

3. Conto alla 
rovescia per il 
selfie

  
Rosso lampeggiante 
rapidamente

Portarsi le dita davanti al viso come 
illustrato. 

 La modalità Gesture può essere utilizzata solo in modalità Photo.
 Far volare il velivolo almeno 2 metri sopra il livello del suolo, quindi spostarsi davanti alla telecamera per farsi 
riconoscere. Gli indicatori LED anteriori lampeggiano rapidamente di colore rosso se Phantom 4 Pro / Pro+ 
non riesce a riconoscere un oggetto. 

 Attivando il GPS sul telefonino si consente a Phantom 4 Pro / Pro+ di seguire con più precisione durante il 
volo in modalità Gesture.
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 Utilizzare solo la modalità Tripod dove il segnale GPS è forte o quando l'illuminazione è ideale per 
il sistema visivo. Se il segnale GPS viene perso e il sistema visivo non è in grado di funzionare, 
si passa automaticamente alla modalità ATTI. In questo caso, la velocità di volo aumenta e il 
velivolo non può rimanere sospeso in posizione. Utilizzare la modalità Tripod con cautela.

Modalità Tripod
Toccare l'icona nell'app DJI GO 4 per attivare la modalità Tripod. In modalità Tripod, la velocità di volo 
massima è limitata a 9 km/h (5,6 mph) e la distanza di frenata si riduce a 2 m (6,6 piedi). Anche la 
capacità di risposta ai movimenti della levetta viene ridotta per ottenere movimenti controllati più fluidi.

Sistema visivo e sistema di rilevamento a infrarossi
I componenti principali del sistema visivo sono situati sulla parte anteriore, posteriore e inferiore di 
Phantom 4 Pro / Pro+, compresi tre sensori di visione stereo [1] [2] [3] e due sensori a ultrasuoni [4]. 
Il sistema visivo utilizza ultrasuoni e dati immagine per aiutare il velivolo a mantenere la sua attuale 
posizione, consentendo di raggiungere la massima precisione di permanenza in sospensione 
al chiuso o in ambienti in cui il segnale GPS non è disponibile. Il sistema visivo è costantemente 
alla ricerca di ostacoli, consentendo a Phantom 4 Pro / Pro+ di evitarli volandoci sopra o intorno o 
rimanendo sospeso in posizione.
Il sistema di rilevamento a infrarossi consiste in due moduli a infrarossi 3D [5] su entrambi i lati 
del velivolo. Tali moduli scansionano gli ostacoli su entrambi i lati del velivolo e sono attivi in 
determinate modalità di volo.

Modalità Terrain Follow
Il sistema visivo verso il basso viene utilizzato in modalità Terrain Follow per mantenere un'altitudine 
sopra il livello del suolo compresa tra 1 e 10 metri. Questa modalità è stata progettata per l'uso su 
prati scoscesi con pendenza massima di 20°.
Attivare la modalità Terrain Follow toccando l'icona della modalità Intelligent Flight nell'app DJI GO 4. 
Quando questa modalità è attivata, viene registrata l'altezza attuale del velivolo. Il velivolo mantiene 
l'altezza registrata durante il volo e sale quando la pendenza aumenta. Tuttavia, il velivolo non 
scende se il suolo è in discesa. 

 È importante volare solo in condizioni in cui il sistema di posizionamento visivo può funzionare 
correttamente; in caso contrario la modalità Terrain Follow non funziona.

[2]

[3]
[4]

[1]

[5]
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Campo di rilevamento
Il campo di rilevamento del sistema visivo e del sistema di rilevamento a infrarossi è illustrato di seguito. 
Si noti che il velivolo non è in grado di rilevare ed evitare gli ostacoli che non sono entro il campo di 
rilevamento.

 In modalità P, sia il sistema visivo in avanti sia il sistema visivo all'indietro funzionano se la velocità è 
inferiore a 22 km/h (13 mph). A velocità più elevate, è attivo soltanto il sistema visivo rivolto verso la 
direzione di marcia.

Sensori di taratura 
Le telecamere dei sistemi visivi in verso il basso installate sul velivolo sono tarate alla consegna. Tuttavia, 
queste telecamere patiscono gli urti eccessivi e di tanto in tanto vanno tarate tramite il DJI ASSISTANT TM 2 
o l'app DJI GO 4. Seguire la procedura riportata di seguito per tarare telecamera. 

01
Rivolgere il velivolo verso lo schermo

02
Allineare le caselle

03
Ruotare orizzontalmente e 

verticalmente il velivolo

Taratura rapida 
Utilizzare la taratura rapida quando l'app DJI GO 4 comunica che è richiesta la taratura del sensore di 
visione. Per avviare la taratura rapida, toccare "Aircraft Status" -> "Vision Sensors".

 La taratura rapida è un metodo veloce per risolvere eventuali problemi legati al sensore di visione. Si 
consiglia di eseguire una taratura completa quando possibile, collegando il velivolo a un computer 
utilizzando il DJI Assistant 2. Eseguire la taratura solo quando l'illuminazione è adeguata e quando si 
vola su superfici tramate, ad esempio sull'erba. 

 Non tarare il velivolo su superfici altamente riflettenti quali marmo o ceramica.  
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Attenersi alla procedura riportata di seguito per utilizzare il posizionamento visivo:
1. Portare il commutatore della modalità di volo in modalità P.
2. Posizionare il velivolo su una superficie piana. Si noti che il sistema visivo non è in 

grado di funzionare correttamente su superfici senza evidenti variazioni di motivo.
3. Accendere il velivolo. L'indicatore di stato del velivolo lampeggia di colore verde 

due volte, stando a indicare che il posizionamento visivo è pronto. Spingere deli-
catamente la levetta di sinistra fino al decollo per mantenere il velivolo sospeso in 
posizione.

Frenata assistita dal rilevamento degli ostacoli 
Con l'aiuto del rilevamento degli ostacoli, il velivolo è ora in grado di iniziare a frenare attivamente quando 
vengono rilevati ostacoli intorno al velivolo. Si noti che la funzione di rilevamento degli ostacoli funziona 
meglio quando l'illuminazione è adeguata e l'ostacolo è chiaramente contrassegnato o testurizzato. Il 
velivolo deve volare a massimo 50 km/h (31 mph) per consentire una distanza di frenata sufficiente.

Utilizzo del posizionamento visivo 
Il posizionamento visivo viene attivato automaticamente quando il velivolo viene acceso. Non è necessario 
eseguire ulteriori operazioni. Il posizionamento visivo viene utilizzato in genere al chiuso, dove il GPS non 
è disponibile. Utilizzando i sensori integrati nel sistema visivo, il velivolo può rimanere sospeso in posizione 
con precisione anche senza GPS.

ON OFF

Auto Hold

 Il sistema di rilevamento a infrarossi 3D è attivo solo nelle modalità Beginner e Tripod. Volare con 
cautela.

 Le prestazioni del sistema visivo e del sistema di rilevamento a infrarossi sono influenzate dalla 
superficie su sui si vola. I sensori a ultrasuoni potrebbero non essere in grado di misurare con 
precisione le distanze quando operano sopra materiali fonoassorbenti e la telecamera potrebbe non 
funzionare correttamente in ambienti non ottimali. Il velivolo passa automaticamente dalla modalità 
P alla modalità A se non sono disponibili né il GPS né il sistema visivo né il sistema di rilevamento a 
infrarossi. Far funzionare il velivolo con la massima cautela nelle seguenti situazioni:
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a) In volo su superfici monocromatiche (ad esempio nero puro, bianco puro, rosso puro, verde puro).
b) In volo su superfici fortemente riflettenti. 
c) In volo ad alta velocità, oltre 50 km/h (31 mph) a 2 metri od oltre 18 km/h (11 mph) a 1 metro. 
d) In volo sull'acqua o superfici trasparenti.
e) In volo su superfici o oggetti in movimento.
f) In volo in una zona in cui l'illuminazione varia frequentemente o drasticamente. 
g) In volo su superfici molto scure (< 10 lux) o molto illuminate (> 100.000 lux). 
h) In volo su superfici in grado di assorbire le onde sonore (ad esempio tappeti spessi). 
i) In volo su superfici senza un disegno o una struttura chiara. 
j)   In volo su superfici con modelli o consistenza che si ripetono in modo identico (ad esempio 
     piastrelle). 
k) In volo su superfici inclinate che deviano le onde sonore dal velivolo.
l) In volo su ostacoli con superficie riflettente gli infrarossi effettiva troppo piccola.
m) NON posizionare i lati di due velivoli uno verso l'altro al fine di evitare interferenze tra i moduli a 

infrarossi 3D.
n) NON coprire il vetro protettivo del modulo a infrarossi. Tenere il sistema pulito e integro.

 Mantenere i sensori sempre puliti. La sporcizia o altri detriti possono compromettere l'efficacia dei sensori.
 Il posizionamento visivo è efficace solo quando il velivolo si trova ad altezze comprese tra 0,3 e 10 metri. 
 Il posizionamento visivo potrebbe non funzionare correttamente quando il velivolo vola sull'acqua.
 In condizioni di scarsa luminosità (meno di 100 lux), il sistema visivo potrebbe non essere in grado di 
riconoscere i motivi del suolo.

 Non utilizzare altri dispositivi a ultrasuoni con frequenza pari a 40 kHz quando il sistema visivo è in funzione. 

 Mantenere gli animali lontani dal velivolo quando il posizionamento visivo è attivato. Il sensore sonar 
emette suoni ad alta frequenza udibili soltanto da alcuni animali.

Registratore di volo 
I dati di volo vengono automaticamente registrati nella memoria interna del velivolo. Questo comprende 
la telemetria di volo, le informazioni sullo stato del velivolo e altri parametri. Per accedere a questi dati, 
collegare il velivolo al PC tramite la porta micro-USB e avviare DJI Assistant 2. 

Montaggio e smontaggio delle eliche 
Sul Phantom 4 Pro / Pro+ vanno utilizzate soltanto eliche approvate da DJI. L'anello grigio e nero 
sull'elica indicano dove devono essere fissate le eliche e il loro senso di rotazione. 

Eliche Anello color argento Anello nero

Figura   

Da montare su Motori senza punti neri Motori con punti neri

Legende   Blocco: ruotare le eliche nella direzione indicata per montarle e serrarle.
  Sblocco: ruotare le eliche nella direzione indicata per allentarle e rimuoverle.
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Fissaggio delle eliche
1. Assicurarsi di rimuovere gli adesivi di avvertimento dai motori prima di fissare le eliche. 
2. Montare le eliche con gli anelli dell'elica nera sui motori con i punti neri. Montare le eliche con gli 

anelli dell'elica color argento sui motori senza punti neri. Premere l'elica verso il basso sulla piastra di 
montaggio e ruotare in direzione di blocco fino a fissarla nella sua posizione. 

Smontaggio delle eliche
Spingere le eliche verso il basso nella staffa di montaggio del motore e ruotarle in senso di sblocco.

 Fare attenzione ai bordi affilati delle eliche. Maneggiare con cura.
 Utilizzare solo eliche approvate da DJI. Non mischiare i tipi di elica.
 Prima di ogni volo, verificare che le eliche e i motori siano installati correttamente e 
saldamente. 

 Prima di ciascun volo, accertarsi che tutte le eliche siano in buone condizioni. NON utilizzare 
eliche usurate, scheggiate o rotte.
 Per evitare lesioni, MANTENERSI A DISTANZA e NON toccare le eliche o i motori quando 
sono in movimento.

 Per una migliore e più sicura esperienza di volo, utilizzare SOLTANTO eliche DJI.

 La batteria di volo intelligente deve essere completamente caricata prima di utilizzarla per la 
prima volta. 

 Non inserire né rimuovere la batteria quando è accesa.
 Assicurarsi che la batteria sia montata saldamente. Il velivolo non potrà decollare se la batteria 
non è montata correttamente.

Batteria di volo intelligente DJI
La batteria di volo intelligente DJI ha una capacità di 5.870 mAh, una tensione di 15,2 V e una 
funzionalità intelligente di carica-scarica. La batteria va caricata solo utilizzando un caricabatterie 
appropriato omologato da DJI.

Batteria di volo intelligente Caricabatterie

Black Edition:
Gli anelli neri sull'elica vanno sui motori senza i punti argento.
Gli anelli argentati sull'elica vanno sui motori con i punti argento.
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Funzioni della batteria di volo intelligente DJI
1. Indicatore di livello di carica della batteria: gli indicatori LED visualizzano il livello attuale della 

batteria.
2. Funzione di scarica automatica: per evitare rigonfiamenti, la batteria si scarica automaticamente 

al di sotto del 65% della carica totale quando rimane inattiva per oltre dieci giorni. Per scaricare 
la batteria al 65% sono necessari circa due giorni. È normale che durante il processo di scarica 
la batteria emetta del calore lieve. È possibile impostare le soglie di scarica nell'app DJI GO 4.

3. Ricarica bilanciata: bilancia automaticamente la tensione di ciascuna cella della batteria durante 
la ricarica.

4. Protezione contro i sovraccarichi: la carica si arresta automaticamente quando la batteria è 
completamente carica.

5. Rilevamento della temperatura: la batteria si carica solo quando la temperatura è compresa tra 5 °C 
(41 °F) e 40 °C (104 °F).

6. Protezione da sovracorrenti: la batteria interrompe la carica quando viene rilevato un amperaggio 
elevato (oltre 8 A).

7. Protezione da scarica eccessiva: per prevenire danni dovuti a una scarica eccessiva, la scarica 
si arresta automaticamente quando la tensione della batteria raggiunge 12 V.

8. Protezione da cortocircuito: l'alimentazione si interrompe automaticamente quando viene rilevato 
un cortocircuito.

9. Protezione contro i danni alle celle della batteria: l'app DJI GO 4 visualizza un messaggio di 
avvertimento se rileva che una cella della batteria è stata danneggiata.

10. Modalità Sleep: per risparmiare energia, la batteria entra in modalità Sleep dopo 20 minuti di 
inattività.

11. Comunicazione: le informazioni relative a tensione, capacità, corrente, ecc. della batteria 
vengono trasmesse all'unità di controllo principale del velivolo.

Fare riferimento alle Direttive sulla sicurezza della batteria di volo intelligente di Phantom 4 
Pro / Pro+ prima dell'uso. Gli utenti assumono l'intera responsabilità di tutte le operazioni e 
dell'impiego della batteria.

Utilizzo della batteria 

LED1
LED2

Indicatori del livello di carica della batteria

LED3
LED4
Pulsante di accensione (LED integrato)

Accensione/spegnimento
Accensione: Premere il pulsante di accensione, quindi premerlo di nuovo e tenerlo premuto per 

2 secondi per effettuare l'accensione. Il LED di alimentazione diventa verde e gli 
indicatori di livello di carica della batteria visualizzano il livello attuale della batteria. 

Spegnimento: Premere il pulsante di accensione, quindi premerlo di nuovo e tenerlo premuto per 
2 secondi per effettuare lo spegnimento. Il LED di funzionamento della batteria 
lampeggia durante lo spegnimento del Phantom per interrompere automaticamente la 
registrazione qualora questa non sia stata interrotta.
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Controllo del livello di carica della batteria 
Gli indicatori di livello di carica della batteria visualizzano la carica residua. Quando la batteria è spenta, 
premere una volta il pulsante di accensione. Gli indicatori di livello di carica della batteria si accendono 
per visualizzare il livello attuale di carica della batteria. Per maggiori dettagli, fare riferimento a quanto 
segue.

Gli indicatori di livello di carica della batteria visualizzano il livello attuale della batteria anche 
durante la ricarica e mentre si scarica. Gli indicatori vengono descritti di seguito.
   : il LED è acceso.     : il LED lampeggia.
   : il LED è spento.

Indicatori del livello di carica della batteria

LED1 LED2 LED3 LED4 Livello di carica della batteria

87,5% - 100%

 75% - 87,5%

 62,5% - 75%

   50% - 62,5%

   37,5% - 50%

    25% - 37,5%

    12,5% - 25%

     0% - 12,5%

     =0%

Avvertimento relativo alle basse temperature:
1. La capacità della batteria viene ridotta significativamente quando si vola in ambienti a basse 

temperature (< 0 °C).
2. Si sconsiglia di utilizzare la batteria in ambienti a temperature estremamente basse (< -10 °C). La 

tensione della batteria deve raggiungere il livello appropriato quando le temperature dell'ambiente 
operativo sono comprese tra -10 °C e 5 °C.

3. Interrompere il volo non appena l'app DJI GO 4 visualizza "Low Battery Level Warning" in 
ambienti a basse temperature.

4. Prima di volare in luogo dove a bassa temperatura, tenere la batteria al chiuso per riscaldarla.
5. Per garantire prestazioni ottimali della batteria, tenere il corpo della batteria a una temperatura 

superiore a 20 °C.
6. Il caricabatteria cessa di caricare la batteria. se la temperatura della sua cella non è compresa 

nel campo di funzionamento (0 °C ~ 40 °C).

In ambienti freddi, inserire la batteria nel vano batteria, accendere il velivolo e lasciarlo riscaldare 
per circa 1-2 minuti prima di decollare.

Carica della batteria di volo intelligente
1. Collegare il caricabatteria a una sorgente di alimentazione (100-240 V 50/60 Hz).
2. Connetti la Batteria di volo intelligente al Caricatore batterie per iniziare a caricare.
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Caricabatterie

Batteria di volo intelligente  

Presa di alimentazione

Indicatori di livello della batteria durante la ricarica della batteria

LED1 LED2 LED3 LED4 Livello di carica della batteria
   0% - 25%

  25% - 50%

 50% - 75%

75% - 100%

      Completamente carica

3. L'indicatore di livello della batteria visualizza il livello attuale di carica della batteria durante la 
ricarica.

4. La batteria di volo intelligente è completamente carica quando tutti gli indicatori di livello di 
carica della batteria sono spenti.

5. Raffreddare ad aria la batteria di volo intelligente dopo ogni volo. Lasciare la temperatura 
scendere al livello della temperatura ambiente prima di immagazzinarla per un periodo di tempo 
prolungato.

 Spegnere sempre la batteria prima di inserirla o rimuoverla da Phantom 4 Pro / Pro+. Non inserire né 
rimuovere mai la batteria quando è accesa.

Display a LED di protezione della batteria
La tabella riportata di seguito illustra i meccanismi di protezione della batteria e i corrispondenti 
schemi dei LED. 

Indicatori di livello della batteria durante la ricarica della batteria

LED1 LED2 LED3 LED4 Schema di lampeggiamento Elemento di protezione della batteria

  Il LED2 lampeggia due volte al secondo Sovracorrente rilevata

  Il LED2 lampeggia tre volte al secondo Cortocircuito rilevato

  Il LED3 lampeggia due volte al secondo Carica eccessiva rilevata

   Il LED3 lampeggia tre volte al secondo Sovratensione del caricabatterie rilevata

  Il LED4 lampeggia due volte al secondo La temperatura di ricarica è troppo bassa

  Il LED4 lampeggia tre volte al secondo La temperatura di ricarica è troppo alta 

Dopo che i problemi sono stati risolti, premere il tasto di accensione in modo da disattivare l’indicatore 
di livello di carica della batteria. Scollegare la batteria di volo intelligente dal caricabatterie e ricollegarla 
per riprendere la ricarica. Si noti che non è necessario staccare e riattaccare il caricabatteria nel caso di 
un errore nella temperatura ambiente; il caricatore riprende la carica quando la temperatura è compresa 
nell’intervallo prescritto.
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DJI non assume alcuna responsabilità per i danni causati da caricabatterie di altra origine.

Come scaricare la batteria di volo intelligente:
Lentamente: disporre la batteria di volo intelligente nel vano batteria del Phantom 4 Pro / Pro+ 
e accenderla. Lasciare finché non si rileva una potenza residua inferiore a 8%, o fino a quando 
la batteria non possa più essere accesa. Lanciare l'app DJI GO 4 per controllare i livelli della 
batteria.
Rapidamente: far volare il Phantom 4 Pro / Pro+ all'aperto fino a quando si rileva una potenza 
residua inferiore all'8% o fino a quando la batteria non può più essere accesa.
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Dispositivo di 
controllo remoto
Questa sezione descrive le funzioni 
del dispositivo di controllo remoto e 
comprende istruzioni per il controllo del 
velivolo e della telecamera.
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Dispositivo di controllo remoto

Profilo del dispositivo di controllo remoto
Il dispositivo di controllo remoto della serie Phantom 4 Pro/Pro+ è un dispositivo di comunicazione multifunzione 
wireless che integra il sistema video downlink a doppia frequenza e il sistema di controllo remoto del velivolo. 
Il dispositivo di controllo remoto è dotato di una serie di funzioni di controllo della telecamera, ad esempio le 
funzioni di scatto foto/riprese video e il controllo del gimbal. Il livello di carica della batteria è visualizzato da 
indicatori LED sul pannello anteriore del dispositivo di controllo remoto. 
Per un downlink video più stabile e uniforme, il dispositivo di controllo remoto del Phantom 4 Pro/Pro+ si avvale 
della tecnologia Lightbridge. Il dispositivo di controllo remoto del Phantom 4 Pro/Pro+ utilizza la più recente 
tecnologia OcuSync, che consente anche il collegamento wireless del Phantom 4 Pro+ V2.0 con i prodotti della 
serie DJI Goggles, offrendo un'esperienza FPV (l'utente "vede" come se fosse realmente a bordo del velivolo) 
in tempo reale. La serie Phantom 4 Pro+ è dotata di schermo da 5,5" che consente di adattarsi al meglio agli 
ambienti di ripresa all'aperto. Inoltre, integra DJI GO 4 e varie applicazioni per supportare la condivisione dei 
contenuti in qualsiasi momento e in qualsiasi luogo.

 Conformità alle versione: il dispositivo di controllo remoto è conforme alle norme e alle 
leggi locali vigenti. 

 Modalità di funzionamento: è possibile impostare il controllo in Modalità 1 o Modalità 2, o 
in una modalità personalizzata. 

 Modalità 1: la levetta di destra serve da acceleratore.
 Modalità 2: la levetta di sinistra serve da acceleratore.

Per evitare interferenze nella trasmissione, non azionare più di tre velivoli nella stessa zona.

Utilizzo del dispositivo di controllo remoto
Accensione e spegnimento del dispositivo di controllo remoto 
Il dispositivo di controllo remoto del Phantom 4 Pro / Pro+ è alimentato da una batteria ricaricabile 
2S con capacità di 6.000 mAh. Il livello di carica della batteria è indicato tramite i LED di livello 
batteria sul pannello anteriore. Attenersi alla procedura riportata di seguito per accendere il 
dispositivo di controllo remoto:
1. Quando il dispositivo di controllo remoto è spento, premere una volta il pulsante di accensione. I 

LED di livello di carica della batteria visualizzano il livello attuale di carica della batteria.
2. Premere e tenere premuto il tasto di accensione in modo da accendere il dispositivo di controllo 

remoto.
3. Il dispositivo di controllo remoto emette un segnale acustico quando viene acceso. Il LED di stato 

lampeggia rapidamente in verde per indicare che il dispositivo di controllo remoto si sta collegando 
al velivolo. I LED di stato verde si accendono in verde fisso quando il collegamento è terminato.

4. Ripetere il punto 2 per spegnere il dispositivo di controllo remoto. 
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Caricabatterie
Presa di 

alimentazione

Controllo della telecamera
È possibile fare riprese video e scattare foto nonché regolare le impostazioni della telecamera 
tramite il pulsante dell'otturatore, il pulsante di registrazione e il selettore delle impostazioni della 
telecamera presenti sul dispositivo di controllo remoto.

[1] Selettore delle impostazioni della telecamera
Ruotare il selettore per regolare le impostazioni della telecamera quali ISO, velocità dell'otturatore e 
apertura senza abbandonare il dispositivo di controllo remoto. Premere verso il basso il selettore per 
passare da un'impostazione all'altra.

[2] Pulsante dell'otturatore
Premere il pulsante per scattare una foto. Se la modalità a raffica è attivata, vengono prese più foto 
con una singola pressione.

[3] Pulsante di registrazione video
Premere una volta per avviare la registrazione video, quindi premere nuovamente per interrompere la 
registrazione. 

[4] Selettore gimbal
Controlla l'inclinazione del gimbal.

[1]

[2]

[3]
[4]

Carica del dispositivo di controllo remoto
Caricare il dispositivo di controllo remoto mediante il caricabatterie in dotazione. Per ulteriori dettagli, 
fare riferimento alla figura seguente.



© 2021 DJI Tutti i diritti riservati.  39

Serie Phantom 4 Pro / Pro+ Manuale utente

Controllo del velivolo
In questa sezione si spiega come controllare l'orientamento del velivolo attraverso il dispositivo di 
controllo remoto. è possibile impostare il controllo in Modalità 1, Modalità 2, o Modalità 3 o in una 
modalità personalizzata. 

Il dispositivo di controllo remoto è impostato sulla modalità 2 in modo predefinito. 

Punto neutro/intermedio delle levette: le levette di comando sono in posizione centrale. 
Spostamento della levetta di comando: la levetta di comando viene allontanata dalla 
posizione centrale.

Levetta sinistra Levetta destra

Svolta a destraSvolta a sinistra

Verso l'alto

Verso il basso

Destra Sinistra

Avanti

Indietro

Destra Sinistra

Avanti

Indietro

Svolta a destraSvolta a sinistra

Verso l'alto

Verso il basso

Levetta sinistra Levetta destra

Verso l'alto

Verso il basso

Avanti

Indietro

Svolta a destraSvolta a sinistra
Destra Sinistra

Levetta sinistra Levetta destraModalità 1

Modalità 2

Modalità 3



40 © 2021 DJI Tutti i diritti riservati. 

Serie Phantom 4 Pro / Pro+ Manuale utente

Dispositivo di 
controllo remoto

(Modalità 2)

Velivolo 
(  indica la direzione del muso) Osservazioni 

Spostando la levetta di sinistra verso l'alto e verso il 
basso modifica l'elevazione del velivolo.
Spingere la levetta verso l'alto per salire e verso il basso 
per scendere. 
Quando entrambe le levette sono centrate, il Phantom 4 
Pro / Pro+ rimane sospeso in posizione.
Più la levetta viene allontanata dalla posizione centrale, 
più velocemente il Phantom 4 Pro / Pro+ cambia 
elevazione. Spingere sempre con cautela la levetta per 
evitare variazioni dell'elevazione in modo improvviso e 
inaspettato.

Spostare la levetta di sinistra a sinistra o a destra per 
controllare il timone e la rotazione del velivolo.
Spingere la levetta di sinistra per ruotare il velivolo in 
senso antiorario e spingere la levetta di destra per 
ruotare il velivolo in senso orario. Se la levetta è centrata, 
il Phantom 4 Pro / Pro+ rimane nella direzione attuale.
Più la levetta viene allontanata dalla posizione centrale, 
più velocemente il Phantom 4 Pro / Pro+ ruota.

Spostando la levetta di destra verso l'alto e verso il basso 
si modifica il passo del velivolo in avanti e all'indietro. 
Spingere la levetta verso l'alto per volare in avanti e verso 
il basso per volare all'indietro. Il Phantom 4 Pro / Pro+ 
rimane sospeso in posizione se la levetta è centrata. 
Spingere la levetta più lontano dalla posizione centrale 
per aumentare l'angolo di beccheggio (massimo 30˚) e la 
velocità del volo.

Spostando la levetta di destra verso sinistra e verso 
destra si modifica il passo del velivolo verso sinistra e 
verso destra. 
Spingere a sinistra per volare verso sinistra e a destra 
per volare verso destra. Il Phantom 4 Pro / Pro+ rimane 
sospeso in posizione se la levetta è centrata. 

Premi il tasto Pausa batteria intelligente una volta per 
uscire da TapFly, da ActiveTrack e da alter modalità 
di volo intelligenti. Il velivolo rimane sospeso nella sua 
posizione attuale.
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Posizione Figura Modalità di volo

Posizione 1 Modalità P

Posizione 2 Modalità S 

Posizione 3 Modalità A

Commutatore della modalità di volo
Posizionare il commutatore per selezionare la 
modalità di volo. È possibile scegliere tra: modalità 
P, modalità S e modalità A. Posizione 1   

Posizione 2  

Posizione 3 

Modalità P (Positioning): la modalità P funziona meglio quando il segnale GPS è forte. Il velivolo utilizza 
il GPS, il sistema visivo stereo e il sistema di rilevamento a infrarossi per stabilizzare, evitare ostacoli o 
tracciare i soggetti in movimento. In questa modalità sono disponibili funzioni avanzate quali TapFly e 
ActiveTrack.
Modalità S (Sport): i valori di guadagno di gestione del velivolo sono regolati per migliorare la 
manovrabilità dei velivoli. La velocità massima di volo del velivolo è aumentata a 72 km/h (45 mph). Si 
prega di notare che i sistemi di rilevamento degli ostacoli sono disabilitati in questa modalità.
Modalità A (Attitude): quando né il GPS né il sistema visivo sono disponibili, il velivolo controlla l'altitudine 
utilizzando esclusivamente il barometro per il posizionamento.
Per impostazione predefinita, l'interruttore della modalità di volo è bloccato in modalità P, 
indipendentemente dalla posizione dell'interruttore. Per cambiare modalità di volo, andare alla Vista 
telecamera nell'app DJI GO 4, toccare  e attivare "Multiple Flight Modes". Dopo aver attivato le 
modalità di volo multiple, portare l'interruttore su P, quindi su S per volare in modalità Sport. 

Pulsante RTH 
Premere e tenere premuto il pulsante RTH per avviare la procedura di ritorno alla posizione iniziale 
(Return-to-Home o RTH). L'anello a LED intorno al pulsante RTH lampeggia di bianco per indicare 
che il velivolo sta entrando in modalità RTH. Il velivolo torna quindi all'ultimo punto registrato come 
posizione iniziale. Premere nuovamente il pulsante per annullare la procedura RTH e riprendere il 
controllo del velivolo.

Regolazione delle levette del dispositivo di controllo
Tenere premute le levette del dispositivo di controllo e ruotarle in senso 
orario o antiorario per regolarne la lunghezza. Una corretta lunghezza delle 
levette del dispositivo di controllo può migliorare la precisione di controllo.
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LED di stato del dispositivo di controllo remoto
Il LED di stato riflette la qualità del collegamento tra il dispositivo di controllo remoto e il velivolo. Il LED 
RTH indica lo stato del velivolo nel ritorno alla posizione iniziale. La tabella seguente contiene ulteriori 
informazioni su questi indicatori.

Collegamento del dispositivo mobile
Inclinare il supporto del dispositivo mobile nella posizione desiderata. Premere il pulsante a lato del 
supporto del dispositivo mobile in modo da liberare la staffa, quindi disporre il dispositivo mobile 
nella sua sede. Regolare la staffa verso il basso per fissare il dispositivo mobile. Per collegare il 
dispositivo mobile al dispositivo di controllo remoto utilizzando un cavo USB, collegare un'estremità 
del cavo nel dispositivo mobile e l'altra estremità nella porta USB sul lato posteriore del dispositivo 
di controllo remoto.

Distanza di trasmissione ottimale
Il segnale di trasmissione tra il velivolo e il dispositivo di controllo remoto è più affidabile in una zona rap-
presentata di seguito:

Distanza di trasmissione ottimale

Accertarsi che il velivolo voli entro la zona di trasmissione ottimale. Per ottenere le migliori prestazioni di 
trasmissione, mantenere il rapporto appropriato tra l'operatore e il velivolo.

LED RTH

Descrizione

Il dispositivo di controllo remoto di Phantom 4 Pro+ include un dispositivo di visualizzazione ottimizzato 
per l'app DJI Go 4. Nessun altro dispositivo mobile richiesto.

5,8 G

90° 60°

2,4 G

Forte Debole
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Descrizione Allarme Stato del dispositivo di controllo remoto 

 — Rosso fisso   Segnale acustico Il dispositivo di controllo remoto è scollegato dal velivolo. 

 — Verde fisso   Segnale acustico Il dispositivo di controllo remoto è collegato al velivolo. 

  Rosso lampeggiante 
lento 

D-D-D...... Errore del dispositivo di controllo remoto. 

/   
Rosso e verde/rosso e 
giallo lampeggianti a turno 

Nessuno Il downlink HD è disturbato. 

LED RTH Segnale Stato del dispositivo di controllo remoto

 — Bianco fisso  Segnale acustico Il velivolo sta tornando alla posizione iniziale.

  Bianco lampeggiante D . . . 
Invio al velivolo del comando di ritorno alla posizione 
iniziale.

  Bianco lampeggiante DD .. .. .. Procedura di ritorno alla posizione iniziale in corso.

L'indicatore di stato del dispositivo di controllo remoto lampeggia di colore rosso e viene 
emesso un allarme quando il livello di carica della batteria è estremamente basso. 

Collegamento del dispositivo di controllo remoto
Il dispositivo di controllo remoto è collegato al velivolo prima della consegna. Il collegamento è 
necessario soltanto quando si utilizza un nuovo dispositivo di controllo remoto per la prima volta. 
Attenersi alle procedure riportate di seguito per il collegamento di un nuovo dispositivo di controllo 
remoto:
1. Accendere il dispositivo di controllo remoto e collegarlo al dispositivo mobile. Lanciare l'app DJI 

GO 4.
2. Accendere la batteria di volo intelligente.
3. Accedere a "GO FLY" e toccare    quindi toccare il pulsante "Linking RC" come indicato di 

seguito.  

RC Control Setting

RC Calibration

Stick Mode

Button Customization

Not DefinedC1

C2 Not Defined

Default stick mode is Mode 2, changing stick modes alters the way the aircraft is controlled. 
Do not change unless familiar with your new mode.

You can customize the C1 and C2 buttons on the back of the RC.

Linking RC
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 Il dispositivo di controllo remoto si scollega dal velivolo se allo stesso velivolo viene collegato 
un nuovo dispositivo di controllo remoto.

Pulsante di collegamento

5. Individuare il pulsante di collegamento sul lato del velivolo, come illustrato nella figura riportata di 
seguito. Premere il pulsante di collegamento per avviare il collegamento stesso. L'indicatore LED 
di stato del dispositivo di controllo remoto è di colore verde fisso quando il dispositivo di controllo 
remoto è collegato correttamente al velivolo.

RC Calibration

Stick Mode

Button Customization

Not DefinedC1

C2 Not Defined

Default stick mode is Mode 2, changing stick modes alters the way the aircraft is controlled. 
Do not change unless familiar with your new mode.

You can customize the C1 and C2 buttons on the back of the RC.

RC Control Setting

Linking RC

Searching for aircraft frequency, 
timeout in 54 seconds

Cancel

Press the linking button on the aircraft 
to link this remote controller

4. Il dispositivo di controllo remoto è pronto al collegamento. L'indicatore di stato del dispositivo di 
controllo remoto lampeggia di blu e viene emesso un segnale acustico.
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Telecamera e gimbal 
Questa sezione fornisce le caratteristiche 
tecniche della telecamera e spiega la 
modalità di funzionamento del gimbal.
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Telecamera e gimbal 

Telecamera 
Profilo 
La telecamera del Phantom 4 Pro / Pro+ utilizza un sensore CMOS da 1 pollice per girare video (fino a 
4.096×2.160p a 60 fotogrammi) e fermi immagine da 20 megapixel. I video possono essere salvati in formato 
MOV o MP4. Le modalità di ripresa immagini disponibili comprendono le modalità a raffica, continua e a 
intervalli di tempo. Un'anteprima in tempo reale di quanto visto dalla telecamera può essere monitorata sul 
dispositivo mobile collegato tramite l'app DJI GO 4.

Phantom 4 Pro / Pro+ riesce a riprendere video a 4K con 60 fotogrammi. Sono supportati sia H.265 sia H.264 
con una velocità di trasmissione video massima di 100 Mbps.  

Le foto 20 megapixel scattate da Phantom 4 Pro / Pro+ sono il risultato dell'applicazione della tecnica di 
elaborazione delle immagini avanzata. Una vasta gamma di modalità di scatto offre una migliore esperienza di 
ripresa. Un otturatore meccanico con una velocità massima di 1/2000 elimina la distorsione dell'otturatore di 
rollio durante la cattura di immagini fisse di oggetti in rapido movimento. 
 
Slot per micro-scheda SD per telecamera
Per salvare le foto e i video, prima di accendere il Phantom 4 Pro / Pro+, inserire la scheda micro-SD nel 
suo slot, come illustrato di seguito. Il Phantom 4 Pro / Pro+ è fornito con una scheda micro-SD da 16 GB e 
supporta schede micro-SD fino a 128 GB. Si consiglia di utilizzare una scheda micro-SD UHS-1 e superiore per 
via della sua alta velocità di lettura e scrittura, che supportano dati video ad alta risoluzione.

Non rimuovere la scheda micro-SD dalla telecamera del Phantom 4 Pro / Pro+ mentre 
quest'ultima sta scattando foto.

Per garantire la stabilità del sistema della telecamera, le singole registrazioni video vengono 
interrotte a 30 minuti.

Porta micro-USB
Accendere il Phantom 4 Pro / Pro+ e collegare un cavo USB alla porta micro-USB per aggiornare il 
firmware.
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Il velivolo deve essere in funzione prima di poter accedere ai file presenti sulla scheda micro-SD.

Funzionamento della telecamera
Utilizzare l'otturatore e il pulsante di registrazione presenti sul dispositivo di controllo remoto per scattare 
foto o girare video attraverso l'app DJI GO 4.

Descrizioni dell'indicatore LED di stato della telecamera
L'indicatore LED della telecamera si illumina dopo l'accensione della batteria di volo. E fornisce 
informazioni sullo stato di funzionamento della telecamera.

Indicatore LED della telecamera Stato della telecamera

  Verde lampeggiante 
rapidamente Il sistema è in fase di riscaldamento 

 — Verde fisso Il sistema è riscaldato, la scheda micro-SD è inserita 
e funziona correttamente

  Verde lampeggiante una volta Scatto di una foto singola

  ×3  Verde lampeggiante per 3 volte Scatto di 3 o 5 foto per volta

    Rosso lampeggiante 
lentamente Registrazione

    Rosso lampeggiante 
rapidamente Errore della scheda micro-SD

 ×2  Rosso lampeggiante due volte Telecamera surriscaldata

 —— Rosso fisso  Errore di sistema

    Verde e rosso lampeggianti Aggiornamento del firmware
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Modalità di funzionamento del gimbal
Per il gimbal sono disponibili due modalità di funzionamento. Selezionare le diverse modalità di 
funzionamento sulla pagina delle impostazioni della telecamera dell'app DJI GO 4. Si noti che il 
dispositivo mobile deve essere collegato al dispositivo di controllo remoto per implementare le 
modifiche. Per ulteriori dettagli, fare riferimento alla tabella riportata di seguito:

Modalità Follow 
L'angolo tra l'orientamento del gimbal e il muso del velivolo rimane sempre 
costante.

Modalità FPV 
il gimbal si sincronizza con i l movimento del velivolo per fornire 
un'esperienza di volo in prima persona. 

 Un errore del motore del gimbal può verificarsi nelle situazioni seguenti: 
(1)  Il velivolo è posizionato su un terreno irregolare o il movimento del gimbal è ostruito. 
(2)  Il gimbal è stato sottoposto a una forza esterna eccessiva, come ad esempio una collisione. Si 

prega di decollare da un terreno in piano all'aperto e di proteggere costantemente il gimbal. 
 Volare nella nebbia o nelle nuvole può inumidire il gimbal e provocarne un guasto temporaneo. Il 
gimbal recupera la sua piena funzionalità dopo che si asciughi.

 È normale che il gimbal produca un breve segnale acustico al momento dell'inizializzazione.
 In caso di minor tempo di esposizione (non più di 1/200 di secondo) o di volo in modalità S con 
movimento completo della levetta del dispositivo di controllo remoto, la vibrazione aerodinamica del 
velivolo può aumentare a causa delle forze aerodinamiche. In questo modo il gimbal può essere più 
sensibile al vento e le foto ottenute mostrerebbero una notevole deformazione dinamica (ad esempio, 
effetto "distorsione dell'otturatore"). In questi casi si suggerisce di aumentare il tempo di esposizione 
utilizzando il filtro o riducendo l'apertura dell'obiettivo, oppure di ridurre il volo con il movimento della 
levetta del dispositivo di controllo remoto per ottenere prestazioni fotografiche migliori.

   

Gimbal
Profilo
Il gimbal a 3 assi fornisce una piattaforma stabile per la telecamera collegata, consentendo di acquisire 
immagini e video nitidi e stabili. Il gimbal può inclinare la telecamera fino a 120 gradi.

Utilizzare il selettore gimbal sul dispositivo di controllo remoto per controllare il movimento d’inclinazione 
della telecamera. In vista telecamera, tenere premuto il dito sullo schermo finché non viene visualizzato 
un cerchio blu. Trascinare il cerchio a sinistra e a destra per controllare la direzione del velivolo, e 
trascinare il cerchio in alto e in basso per controllare l’inclinazione della telecamera.

-90°

0°

30°
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App DJI GO 4 
Questa sezione presenta le quattro funzio-
ni principali dell'app DJI GO 4.
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App DJI GO 4
L'app DJI GO 4 è un'applicazione mobile progettata appositamente per le apparecchiature DJI. 
Utilizzare questa applicazione per controllare il gimbal, la telecamera e altre funzioni del velivolo. L'app 
comprende anche le sezioni Equipment, Editor, SkyPixel e Me, che vengono utilizzate per configurare 
il velivolo e per modificare e condividere foto e video con altri. Si consiglia di utilizzare un tablet per 
ottenere i migliori risultati.

Attrezzature
Accedere a Camera View toccando Camera sulla schermata di benvenuto di DJI GO 4.

Camera View

PHANTOM 4 PRO

43 %

Equipment MeEditor Skypixel

GO FLY

Always keep abreast of local flight regulations 
before flying ！

CONNECTED

AE

09:29
61%P-GPS 12

H 10.0MD 30M

VS 2.0M/S VPS 2.0MH.S 10.0 M/S

READY TO GO (GPS)

14
15

16

17

18

1920

13

12

21

22

23

24

10 118 97654321

25
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1. Stato del sistema
READY TO GO (GPS) : questa icona indica lo stato di volo del velivolo e i vari stati di allarme.

2. Stato di rilevamento degli ostacoli 
 : delle barre rosse vengono visualizzate quando vicino al velivolo sono presenti ostacoli. 

Delle barre arancioni vengono visualizzate quando nel campo di rilevamento sono presenti ostacoli.

3. Indicatore di livello di carica della batteria
 : l'indicatore di livello di carica della batteria fornisce una visualizzazione dinamica del livello di 

carica della batteria. Le zone colorate sull'indicatore di livello di carica della batteria rappresentano i livelli di 
potenza necessari per effettuare diverse funzioni.

4. Modalità di volo
 : il testo accanto a questa icona indica l'attuale modalità di volo. 

Toccare per configurare le impostazioni MC (Main Controller). Queste impostazioni consentono di 
modificare i limiti di volo e di impostare i valori di guadagno.

5. Parametri della telecamera
Visualizza i parametri delle impostazioni della telecamera e la capacità della scheda micro-SD.

6. Intensità del segnale GPS
 : mostra l'intensità attuale del segnale GPS. Le barre bianche indicano l'intensità adeguata del GPS.

7. Stato della funzione di rilevamento degli ostacoli
 : toccare questo pulsante per attivare o disattivare le funzioni fornite dal sistema visivo. 

8. Potenza del segnale del dispositivo di controllo remoto 
 : questa icona indica l'intensità del segnale del dispositivo di controllo remoto.

9. Intensità del segnale di collegamento video HD
 : questa icona indica l'intensità del collegamento downlink video HD tra il velivolo e il dispositivo di 

controllo remoto.

10. Livello di carica della batteria
61% : questa icona indica il livello attuale di carico della batteria.

Toccare per visualizzare il menu delle informazioni sulla batteria, impostare le varie soglie di avvertimento 
della batteria e visualizzare lo storico degli avvertimenti della batteria.

11. Pulsante di messa a fuoco/misurazione

 /  : toccare questo tasto per passare dalla modalità di messa a fuoco alla modalità di misurazione e 
viceversa. Toccare questo pulsante per selezionare un oggetto da mettere a fuoco o da misurare.

 
12. Impostazioni generali

 : toccare questo tasto per avvedere al menu delle impostazioni generali per impostare le metriche, 
attivare il livestream, visualizzare le traiettorie di volo ecc.
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13. Blocco automatico dell'esposizione
AE : toccare questo tasto per bloccare il valore di esposizione.

14. Pulsante foto/video
 : toccare questo tasto per passare dalla modalità Photo alla modalità Video e viceversa.

15. Selettore gimbal
 : visualizza il beccheggio del gimbal.

16. Pulsante scatto/registrazione
 /  : toccare questo tasto per iniziare a scattare foto o a registrare video.

17. Impostazioni della telecamera
 : toccare per impostare i valori ISO, dell'otturatore e dell'esposizione automatica della telecamera.

18. Riproduzione
 :  toccare questo tasto per accedere alla pagina di riproduzione e visualizzare in anteprima le 

foto e i video non appena vengono acquisiti.

19. Mappa
Toccare la Mini mappa per passare tra la Vista telecamera e la Vista mappa.

20. Telemetria del volo

H 10.0MD 30M

VS 2.0M/S VPS 2.0MH.S 10.0 M/S

Funzione assetto di volo e radar:
L'assetto di volo del velivolo è indicato dall'icona a forma di bersaglio.
(1) La freccia rossa indica la direzione di orientamento del velivolo.
(2) Il rapporto tra l'area grigia e l'area blu indica il beccheggio del velivolo.
(3) Il livello orizzontale dell'area grigia indica l'angolo di rollio del velivolo.

Parametri di volo:
Altitudine: distanza verticale dalla posizione iniziale.
Distanza: distanza orizzontale dalla posizione iniziale.
Velocità verticale: velocità di movimento attraverso una distanza verticale.
Velocità orizzontale: velocità di movimento attraverso una distanza orizzontale.

Distanza del velivolo:
Distanza orizzontale tra il velivolo e l'operatore.
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Editor
Nell'app DJI GO 4 è integrato un editor video intelligente. Dopo la registrazione di vari clip video e 
dopo averli scaricate sul dispositivo mobile, occorre andare su Editor nella schermata Home. È quindi 
possibile selezionare un modello e un numero specifico di clip, che vengono automaticamente abbinati 
per creare un breve filmato il quale può essere condiviso immediatamente.

SkyPixel 
I nostri ultimi eventi, i prodotti presentati e upload Skypixel di tendenza sono disponibili nella pagina 
SkyPixel.

Me
Se si dispone già di un account DJI, si sarà in grado di partecipare alle discussioni del forum, si avrà la 
possibilità di guadagnare crediti in DJI Store e condividere la grafica con la comunità.

21. Modalità Intelligent Flight
 : visualizzare la modalità attuale. Toccare questo tasto per selezionare la modalità di volo 

intelligente. 

22. Smart RTH 
 : avviare la procedura di ritorno alla posizione iniziale (RTH). Toccare per far tornare il velivolo 

all'ultimo punto registrato come posizione iniziale.

23. Decollo e atterraggio automatici
  /  : premere per avviare il decollo o l'atterraggio automatico.

24. Livestream
 : l'icona indica che la ripresa video attuale viene trasmessa in tempo reale su YouTube. 

Assicurarsi che il servizio di dati mobili sia disponibile sul proprio dispositivo mobile.

25. Indietro 
 : premere questo tasto per tornare al menu principale.
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Volo
Questa sezione descrive le procedure 
corrette per un volo sicuro e le limitazioni 
al volo.
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Volo
Una volta eseguita la preparazione pre-volo, si consiglia di utilizzare il simulatore di volo dell'app DJI GO 
4 per affinare le proprie capacità di volo e realizzare un'esperienza di volo sicura. Accertarsi che tutti i 
voli avvengano in una zona libera da ostacoli.

Requisiti ambientali del volo
1. Non utilizzare il velivolo in condizioni climatiche difficili. Queste includono velocità del vento superiori a 

10 m/s, neve, pioggia e nebbia.
2. Volare solo in zone aperte, senza ostacoli. Le strutture alte e le grandi strutture metalliche possono 

influenzare la precisione della bussola e del sistema GPS di bordo.
3. Evitare gli ostacoli, le folle, le linee elettriche ad alta tensione, gli alberi e gli specchi d'acqua.
4. Ridurre al minimo le interferenze evitando le zone con alti livelli di elettromagnetismo, comprese le 

stazioni di base e le torri di trasmissione radio. 
5. Le prestazioni del velivolo e della batteria sono soggette a fattori ambientali quali la densità e la 

temperatura dell'aria. Prestare molta attenzione quando si vola ad altitudini superiori a 6000 metri 
(19.685 piedi) sul livello del mare, in quanto le prestazioni della batteria e del velivolo potrebbe essere 
compromesse.

6. Il Phantom 4 Pro / Pro+ non funziona nelle zone polari.

Limiti di volo e GEO Zone
Tutti gli operatori di velivoli senza equipaggio (UAV) devono rispettare tutte le norme vigenti stabilite dal governo 
e dalle agenzie di regolamentazione tra cui l'ICAO e la FAA. Per motivi di sicurezza, i voli sono limitati per 
impostazione predefinita per aiutare gli utenti a utilizzare questo prodotto in modo sicuro e legale. Le limitazioni 
di volo impongono limiti di altezza e distanza nonché le GEO Zone.
Durante il funzionamento in modalità P, i limiti di altezza e distanza e le GEO Zone contribuiscono a gestire 
il volo in modo sicuro. In modalità A, sono attivi solo i limiti di altezza, che per impostazione predefinita, 
impediscono al velivolo di volare a un'altitudine superiore a 500 m (1.640 piedi).

Altitudine massima di volo e limiti di raggio
L'altitudine massima di volo e i limiti di raggio possono subire modifiche nell'app DJI GO 4. Tenere presente che 
l'altitudine massima di volo non può superare 500 metri (1.640 piedi). In conformità a queste impostazioni, il 
Phantom 4 Pro / Pro+ vola entro i limiti di un cilindro, come illustrato di seguito: 

Altitudine di volo massima
Raggio massimo

Posizione inizialeAltezza del velivolo 
all’accensione
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Segnale GPS debole   giallo lampeggiante

Limiti di volo App DJI GO 4
Indicatore 
di stato del 
velivolo 

Massima 
altitudine in volo

L'altezza è limitata a 8 metri 
(26 piedi) quando il segnale GPS è debole e il 
posizionamento di visione è attivato. L'altezza è 
limitata a 30 metri (98 piedi) quando il segnale 
GPS è debole e il posizionamento visivo è 
disattivato.

Avvertimento: limite di 
altezza raggiunto.

Nessuno.

Raggio 
massimo

Nessun limite

 Se si vola fuori dal limite, è ancora possibile controllare il velivolo, il quale però non può volare oltre. 
 Quando si vola in una zona interdetta, l'indicatore di stato del velivolo lampeggia lentamente in rosso 
e continua per 5 secondi, quindi commuta per indicare lo stato attuale del volo e continua per 12 
secondi per poi tornare a lampeggiare lentamente in rosso.

GEO Zone 
Tutte le GEO Zone sono riportate sul sito ufficiale DJI http://www.dji.com/flysafe/no-fly. Le GEO Zone 
sono suddivise in aeroporti e aree soggette a limitazioni. Gli aeroporti comprendono i maggiori aeroporti 
e campi di volo in cui aeromobili con equipaggio volano a bassa altitudine. Le zone soggette a limitazioni 
comprendono le linee di confine tra paesi o quelle dichiarate sensibili. I dettagli delle GEO Zone sono 
spiegate di seguito.

Segnale GPS forte   Lampeggiante Verde 

Limiti di volo App DJI GO 4 Indicatore di stato del 
velivolo 

Massima altitudine in 
volo

L'altitudine del velivolo non può 
superare il valore specificato.

Avvertimento: limite 
di altezza raggiunto. Nessuno.

Raggio massimo La distanza di volo deve essere 
inferiore al raggio massimo.

Avvertimento: 
distanza limite 
raggiunta.

Rosso lampeggiante 
rapidamente 
   quando ci si avvicina 
al raggio limite massimo.
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Elenco dei controlli preliminari
1. Il dispositivo di controllo remoto, la batteria di volo intelligente e il dispositivo mobile sono 

completamente carichi.
2. Le eliche sono montate correttamente e saldamente.
3. La scheda micro-SD è stata inserita se necessario.
4. Il gimbal funziona normalmente.
5. I motori possono essere avviati e funzionano normalmente.
6. L'app DJI GO 4 è stata collegata correttamente al velivolo.
7.  Assicurarsi che i sensori del sistema di rilevamento degli ostacoli siano puliti.

Taratura della bussola
Tarare la bussola solo quando l'app DJI GO 4 o l'indicatore di stato lo richiedono. Per tarare la bussola, 
rispettare le regole seguenti:

 NON tarare la bussola dov'è possibile che siano presenti forti campi magnetici, come in presenza di 
magnetite, nei parcheggi e in presenza di rinforzi sotterranei in acciaio.

 NON portare con sé materiali ferromagnetici quali chiavi o telefoni cellulari durante la taratura. 
 L'app DJI GO 4 chiede di risolvere il problema della bussola se è presente una forte interferenza che 
la influenza dopo la taratura. Per risolvere il problema della bussola, attenersi alla istruzioni richieste.

Procedure di taratura
Scegliere una zona aperta per eseguire le procedure seguenti. 
1. Toccare la barra di stato del velivolo nell'app, selezionare "Calibrate" e seguire le istruzioni visualizzate 

sullo schermo. 
2. Tenere il velivolo in posizione orizzontale e ruotare di 360 gradi. Gli indicatori di stato del velivolo si 

accendono di luce verde fissa.

3. Mantenere il velivolo in posizione verticale con il muso rivolto verso il basso e farlo ruotare di 360 
gradi attorno all'asse centrale. 
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 Se l'indicatore di stato del velivolo lampeggia con luce rossa e gialla dopo la procedura di taratura, 
spostare il velivolo in una posizione diversa e riprovare.

 NON eseguire la taratura della bussola in prossimità di oggetti metallici come ponti, automobili, ponteggi.
 Se l'indicatore di stato del velivolo lampeggia alternativamente di colore rosso e giallo dopo aver appoggiato 
il velivolo sul suolo, la bussola ha rilevato un'interferenza magnetica. Cambiare posizione. 

Decollo e atterraggio automatici
Decollo automatico
Utilizzare il decollo automatico solo quando gli indicatori di stato del velivolo lampeggiano in verde. Atte-
nersi alla procedura riportata di seguito per utilizzare la funzione di decollo automatico:
1. Lanciare l'app DJI GO 4 e toccare GO FLY. 
2. Completare tutte le fasi dell'elenco dei controlli preliminari.
3. Toccare "  " e confermare che le condizioni sono sicure per il volo. Far scorrere l'icona per confer 
     mare e procedere al decollo.
4. Il velivolo decolla e rimane sospeso (1,2 metri) sul suolo. 

L'indicatore di stato del velivolo lampeggia rapidamente quando si utilizza il sistema visivo per 
garantire una maggiore stabilità. Il velivolo rimane automaticamente sospeso in posizione entro 
3 metri. Si consiglia di attendere fino a che vi sia sufficiente blocco GPS prima di utilizzare la 
funzione di decollo automatico. 

Atterraggio automatico 
Utilizzare l'atterraggio automatico solo quando l'indicatore di stato del velivolo lampeggia di colore 
verde. Attenersi alla procedura riportata di seguito per utilizzare la funzione di atterraggio automatico:
1. Toccare  , per confermare che le condizioni di atterraggio sono ideali. Scorrere per confermare.
2. Interrompere immediatamente la procedura di atterraggio usando il pulsante  presente sullo 

schermo.
3. a. Quando la protezione di atterraggio determina che il suolo è adatto per l'atterraggio, il Phantom 4 

Pro / Pro+ atterra delicatamente. 
b. Se la protezione di atterraggio determina che il suolo non è adatto per l'atterraggio, il Phantom 4 

Pro / Pro+ rimane sospeso in posizione e attende la conferma del pilota. 
c. Se la protezione di atterraggio non è operativa, l'app DJI GO 4 visualizza una richiesta di 

atterraggio quando Phantom 4 Pro / Pro+ scende sotto gli 0,3 metri. Per atterrare, tirare la levetta 
di accelerazione verso il basso oppure utilizzare il cursore di atterraggio automatico.

4. Il velivolo atterra e si spegnere automaticamente.

4. Tarare nuovamente il velivolo se gli indicatori di stato del velivolo lampeggiano di rosso. 
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Arresto dei motori
Vi sono due metodi per arrestare i motori.
Metodo 1: quando Phantom 4 Pro / Pro+ è atterrato, spingere la levetta di sinistra verso il basso , 
quindi eseguire la stessa combinazione di comandi da levette (CSC) utilizzata per avviare i motori, come 
descritto sopra . I motori si arrestano immediatamente. Rilasciare entrambe le levette una volta che i 
motori sono fermi.
Metodo 2: quando il velivolo è atterrato, premere e tenere premute la levetta di sinistra. I motori si 
spengono dopo tre secondi.

OPPURE

Metodo 1 Metodo 2

Spegnere il motore durante il volo
Tirare la levetta sinistra verso il basso all'interno degli angoli e premere contemporaneamente il pulsante 
RTH. Spegnere i motori durante il volo soltanto in situazioni di emergenza e allo scopo di ridurre 
il rischio di danni o lesioni. 

OPPURE

Avviamento/arresto dei motori
Avviamento dei motori
Una combinazione di comandi da levette (CSC) viene utilizzata per avviare i motori. Spingere entrambe 
le levette negli angoli inferiori interno ed esterno per avviare i motori. Quando i motori si sono avviati, 
rilasciare entrambe le levette simultaneamente.
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Prova di volo 
Procedure di decollo e atterraggio
1. Disporre il velivolo in un'area piana all'aperto con gli indicatori di livello della batteria rivolti verso 

di sé.
2. Accendere il dispositivo di controllo remoto e il dispositivo mobile, quindi la batteria di volo 

intelligente.
3. Lanciare l'app DJI GO 4 e toccare GO FLY.
4. Attendere che gli indicatori del velivolo lampeggino in verde. Ciò significa che la posizione 

iniziale è stata registrata e che è ora possibile volare in sicurezza. Se lampeggiano in giallo, la 
posizione iniziale non è stata registrata.

5. Spingere lentamente la levetta di sinistra fino al decollo oppure utilizzare la funzione di decollo 
automatico.

6. Scattare foto e girare video tramite l'app DJI GO 4.
7. Per atterrare, stare sospesi su una superficie piana e tirare delicatamente verso il basso la levetta 

di sinistra per scendere.
8. Dopo l'atterraggio, eseguire la combinazione di comandi da levette (CSC) o tenere premuta la 

levetta di sinistra nella posizione più bassa fino allo spegnimento dei motori.
9. Spegnere primo la batteria di volo intelligente e poi il dispositivo di controllo remoto. 

 Quando gli indicatori di stato del velivolo lampeggiano rapidamente di giallo durante il volo, il velivolo 
è entrato in modalità Failsafe.

 Un avvertimento di batteria quasi scarica viene segnalato dagli indicatori di stato del velivolo che lam-
peggiano lentamente o rapidamente di rosso durante il volo.

 Per ulteriori informazioni sul volo, sono disponibili i nostri tutorial.

Consigli e suggerimenti video
1. Scorrere interamente l'elenco dei controlli preliminari prima di ciascun volo.
2. Selezionare la modalità di funzionamento del gimbal desiderata nell'app DJI GO 4.
3. Girare il video solo quando si vola in modalità P.
4. Volare sempre in buone condizioni meteorologiche, evitando pioggia o venti forti.
5. Scegliere le impostazioni della telecamera che si adattano alle proprie esigenze. Le impostazioni 

includono il formato delle foto e la compensazione dell'esposizione.
6. Eseguire le prove di volo per stabilire gli itinerari di volo e gli scenari d'anteprima.
7. Spostare delicatamente le levette di comando in modo che i movimenti del velivolo siano regolari 

e stabili.
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Caratteristiche tecniche

Velivolo
Peso (batteria e eliche incluse) 1.388 g
Dimensione diagonale (escluse le eliche) 350 mm
Massima velocità di risalita Modalità Sport: 6 m/s (19,7 piedi/s); modalità GPS: 5 m/s (16,4 piedi/

s) 
Velocità di discesa massima Modalità Sport: 4 m/s (13,1 piedi/s); modalità GPS: 3 m/s (9,8 piedi/s) 

Velocità massima
72 km/h (45 mph) (modalità S); 58 km/h (36 mph) (modalità A); 50 
km/h (31 mph) (modalità P)

Angolo di inclinazione massimo 42° (modalità Sport); 35° (modalità Attitude); 25° (modalità GPS)
Velocità angolare massima 250°/s (modalità Sport); 150°/s (modalità Attitude)
Quota massima di funzionamento sopra il 
livello del mare

6.000 m (19.685 piedi)

Resistenza max. alla velocità del vento 10 m/s
Durata massima di volo Circa 30 minuti
Intervallo di temperature di esercizio Da 0 °C a 40 °C (da 32 °F a 104 °F)
Sistemi di posizionamento satellitari GPS/GLONASS

Frequenza di funzionamento
Phantom 4 Pro / Pro+: 2.400 - 2.483 GHz e 5.725 - 5.850 GHz
Phantom 4 Pro / Pro+ V2.0: 2.400 - 2.483 GHz e 5.725 - 5.850 GHz

Potenza del trasmettitore (EIRP)

Phantom 4 Pro / Pro+: 
2,4 GHz: ≤26 dBm (FCC); ≤20 dBm (CE); ≤20 dBm (SRRC)
5,8 GHz: ≤26 dBm (FCC); ≤14 dBm (CE); ≤26 dBm (SRRC)
Phantom 4 Pro / Pro+ V2.0: 
2,4 GHz: ≤26 dBm (FCC); ≤20 dBm (CE); ≤20 dBm (SRRC)
5,8 GHz: ≤26 dBm (FCC); ≤14 dBm (CE); ≤26 dBm (SRRC)

Gamma di accuratezza del volo

Verticale: ±0,1 m (con posizionamento visivo); ±0,5 m (con 
posizionamento GPS)
Orizzontale: ±0,3 m (con posizionamento visivo); ±1,5 m (con 
posizionamento GPS)

Gimbal
Stabilizzazione 3 assi (beccheggio, rollio, imbardata)
Intervallo controllabile Beccheggio: da -90° e +30°
Velocità angolare massima controllabile Beccheggio: 90°/s
Intervallo di vibrazione angolare ±0,02°
Sistema visivo
Intervallo di velocità ≤50 km/h (31 mph) a 2 m (6,6 piedi) sul suolo
Intervallo di altitudine da 0 a 10 m (da 0 a 33 piedi)
Intervallo di funzionamento da 0 a 10 m (da 0 a 33 piedi)
Intervallo di rilevamento degli ostacoli 2 - 98 piedi (0,7 - 30 m)

FOV Anteriore/Posteriore: 60° (orizzontale), ±27° (verticale)
Verso il basso: 70° (frontale e posteriore), 50° (sinistra e destra)

Frequenza di misurazione
Anteriore/Posteriore: 10 Hz
Verso il basso: 20 Hz
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Ambiente di funzionamento Superficie con motivo chiaro e illuminazione adeguata (lux > 15)
Sistema di rilevamento a infrarossi
Intervallo di rilevamento degli ostacoli 0,6 - 23 piedi (0,2 - 7 m)
FOV 70° (orizzontale), ±10° (verticale)   
Frequenza di misurazione 10 Hz

Ambiente di funzionamento
Superficie con materiale a riflessione diffusa, e riflettività > 8% (come 
pareti, alberi, esseri umani, ecc.)

Sensore 1'' CMOS; pixel effettivi: 20 M

Obiettivo FOV (campo visivo) 84°, 8,8 mm (formato equivalente 35 mm: 24 mm), 
f/2.8 - f/11, messa a fuoco automatica a 1 m - ∞

Intervallo ISO Video: 100 – 3.200 (Auto); 100 - 6.400 (Manuale > Manual)
Foto: 100 - 3.200 (Auto); 100 - 12.800 (Manuale > Manual)

Otturatore meccanico 8 - 1/2.000 s
Otturatore elettronico 8 - 1/8000 s

Dimensioni immagini
Rapporto d'aspetto 3:2: 5.472×3.648
Rapporto d'aspetto 4:3: 4.864×3.648
Rapporto d'aspetto 16:9: 5.472×3.078

Dimensione immagine PIV

4.096×2.160 (4.096×2.160 24/25/30/48/50p)
3.840×2.160 (3.840×2.160 24/25/30/48/50/60p)
2.720×1.530 (2.720×1.530 24/25/30/48/50/60p) 
1.920×1.080 (1.920×1.080 24/25/30/48/50/60/120p) 
1.280×720 (1.280×720 24/25/30/48/50/60/120p)

Modalità Still Photography

Scatto singolo
Scatti a raffica: 3/5/7/10/14 fotogrammi
Auto Exposure Bracketing (AEB): 3/5 fotogrammi nell'intervallo con 0,7 
EV di deviazione
Intervallo: 2/3/5/7/10/15/20/30/60 s

Modalità Video Recording

H.265
 C4K: 4.096×2.160 24/25/30p a 100 Mbps
 4K:    3.840×2.160 24/25/30p a 100 Mbps
 2.7K: 2.720×1.530 24/25/30p a 65 Mbps

2.720×1.530 48/50/60p a 80 Mbps
 FHD: 1.920×1.080 24/25/30p a 50 Mbps

1.920×1.080 48/50/60p a 65 Mbps
1.920×1.080 120p a 100 Mbps 

 HD:   1.280×720 24/25/30p a 25 Mbps
1.280×720 48/50/60p a 35 Mbps
1.280×720 120p a 60 Mbps   

H.264
 C4K: 4.096×2.160 24/25/30/48/50/60p a 100 Mbps
 4K:    3.840×2.160 24/25/30/48/50/60p a 100 Mbps
 2.7K: 2.720×1.530 24/25/30p a 80 Mbps

2720×1530 48/50/60p a 100 Mbps
 FHD: 1.920×1.080 24/25/30p a 60 Mbps

1.920×1.080 48/50/60p a 80 Mbps   
1.920×1.080 120p a 100 Mbps  

 HD:   1.280×720 24/25/30p a 30 Mbps
1.280×720 48/50/60p a 45 Mbps   
1.280×720 120p a 80 Mbps   
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Massima velocità di trasmissione video 100 Mbps
File system supportati FAT32 (≤ 32 GB); exFAT (> 32 GB)
Fotografie JPEG, DNG (RAW), JPEG + DNG 
Video MP4/MOV (AVC/H.264; HEVC/H.265)
Schede SD supportate Micro-SD, capacità massima: 128 GB. Velocità di scrittura ≥15 MB/

s, classe 10 o UHS-1 nominale richiesta
Intervallo di temperature di esercizio Da 0 °C a 40 °C (da 32 °F a 104 °F)
Dispositivo di controllo remoto
Frequenza operativa 2,400 - 2,483 GHz e 5,725 - 5,825 GHz

Raggio di trasmissione massimo 
(senza impedimenti o interferenze)

Phantom 4 Pro / Pro+: 
2,4 GHz: 7 km (4,3 miglia, FCC); 3,5 km (2,2 miglia, CE); 4 km (2,5 
miglia, SRRC) 
5,8 GHz: 7 km (4,3 miglia, FCC); 2 km (1,2 miglia, CE); 5 km (3,1 miglia, 
SRRC)   
Phantom 4 Pro / Pro+ V2.0:
2,4 GHz: 10 km (6,2 miglia, FCC); 6 km (3,7 miglia, CE); 6 km (3,7 
miglia, SRRC) 
5,8 GHz: 10 km (6,2 miglia, FCC); 6 km (3,7 miglia, CE); 6 km (3,7 
miglia, SRRC)

Temperatura di funzionamento Da 0 °C a 40 °C (da 32 °F a 104 °F)
Batteria 6000 mAh LiPo 2S

Potenza del trasmettitore (EIRP)

Phantom 4 Pro / Pro+: 
2,4 GHz: ≤26 dBm (FCC); ≤17 dBm (CE); ≤20 dBm (SRRC)
5,8 GHz: ≤28 dBm (FCC); ≤14 dBm (CE); ≤20 dBm (SRRC)
Phantom 4 Pro / Pro+ V2.0: 
2,4 GHz: ≤26 dBm (FCC); ≤20 dBm (CE); ≤20 dBm (SRRC)
5,8 GHz: ≤26 dBm (FCC); ≤14 dBm (CE); ≤20 dBm (SRRC)

Corrente/voltaggio di operazione 1,2 A a 7,4 V

Porta di uscita video
GL300E: HDMI
GL300F: USB

Supporto per dispositivo mobile
GL300E: dispositivo di visualizzazione integrato (schermo da 5,5 pollici, 
1.920×1.080, 1.000 cd/m2, sistema Android, 4G RAM+16G ROM)
GL300F: tablet e smartphone

Caricabatterie*
Tensione 17,5 V
Potenza nominale 100 W
Batteria di volo intelligente (PH4-5870 mAh-15,2 V)*
Capacità 5.870 mAh
Tensione 15,2 V
Tipo di batteria LiPo 4S
Energia 89,2 Wh
Peso netto 468 g
Temperatura di funzionamento Da 5 °C a 40 °C (da 41 °F a 104 °F)
Massima potenza di carica 100 W

* Le batterie di volo intelligenti e I caricatori della serie Phantom 4 possono essere utilizzati in modo 
intercambiabile.
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Aggiornamento del firmware
Utilizzare l'app DJI GO 4 o DJI Assistant 2 per aggiornare il firmware del velivolo e del dispositivo di 
controllo remoto.

Phantom 4 Pro/Pro+
Il modello Phantom 4 Pro/Pro+ non supporta l'aggiornamento simultaneo del velivolo e del dispositivo di 
controller remoto. Attenersi alle istruzioni del processo di aggiornamento indicato di seguito.

Aggiornamento del firmware del velivolo
Metodo 1: Utilizzare l'app DJI GO 4 
1. Assicurarsi che il velivolo e il dispositivo di controllo remoto siano accesi e collegati.
2. Per il modello Phantom 4 Pro, collegare la porta micro-USB del velivolo al dispositivo mobile con il cavo USB 

OTG.
 Per il Phantom 4 Pro+, collegare la porta micro-USB del velivolo e il dispositivo di controllo remoto con il 

cavo USB OTG.
3. Per l’aggiornamento, seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo in DJI GO 4. Assicurarsi che la connes-

sione Internet sia disponibile durante l’aggiornamento.
4. Riavviare il velivolo dopo aver completato l’aggiornamento del firmware.

Metodo 2: Utilizzo di DJI Assistant 2
1. Accendere il velivolo e collegarlo a un computer con un cavo USB.
2. Lanciare il DJI Assistant 2 e accedere al proprio account DJI.
3. Selezionare l’icona del prodotto e fare clic su “Aggiornamento del Firmware” a sinistra.
4. Selezionare la versione del firmware richiesta.
5. DJI Assistant 2 inizia a scaricare e ad aggiornare il firmware automaticamente.
6. Riavviare il velivolo dopo aver completato l’aggiornamento del firmware.

Aggiornamento del firmware del dispositivo di controllo remoto
Metodo 1: Utilizzare l'app DJI GO 4
Collegare il dispositivo di controllo remoto e DJI GO 4; l'utente riceverà un avviso se è disponibile un 
nuovo aggiornamento del firmware. Per avviare l'aggiornamento, collegare il dispositivo mobile a Internet 
e seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

Metodo 2: Uso della scheda microSD (solo per il dispositivo di controllo remoto GL300E)
1. Visitare il sito Web ufficiale di DJI e andare alla pagina Phantom 4 Pro/Pro+ per scaricare la versione più re-

cente del firmware su una scheda microSD.
2. Inserire la scheda microSD nello slot del dispositivo di controllo remoto.
3. Accendere il dispositivo di controllo remoto, accedere a System Settings > System Update, quindi fare clic 

su Local Update nell’angolo in alto a destra. La versione più recente del firmware viene visualizzata sulla 
scheda microSD. Fare clic su Update per avviare l’aggiornamento.

Phantom 4 Pro/Pro+ V2.0
Quando il velivolo e il dispositivo di controllo remoto sono collegati, è possibile aggiornare entrambi 
simultaneamente con i seguenti metodi.

Metodo 1: Utilizzare l'app DJI GO 4
Collegare il dispositivo di controllo remoto e DJI GO 4; l'utente riceverà un avviso se è disponibile un 
nuovo aggiornamento del firmware. Per avviare l'aggiornamento, collegare il dispositivo mobile a Internet 
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e seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

Metodo 2: Utilizzo di DJI Assistant 2
Quando il velivolo e il dispositivo di controllo remoto sono collegati, è possibile aggiornare entrambi 
simultaneamente con DJI Assistant 2 (solo per Phantom 4 Pro V2.0, per il quale è anche previsto 
l'aggiornamento separato). Seguire le istruzioni riportate di seguito per aggiornare il firmware tramite il 
DJI Assistant 2:
1. Con il dispositivo di controllo remoto e il velivolo spenti, collegare il dispositivo di controllo remoto con un 

cavo Micro USB alla porta USB del computer.
2. Accendere il dispositivo di controllo remoto e il velivolo. 
3. Lanciare DJI Assistant 2 e accedere al proprio account DJI. 
4. Selezionare l'icona del prodotto e fare clic su "Aggiornamento del Firmware" a sinistra. 
5. Selezionare la versione del firmware richiesta. 
6. Attendere il download del firmware che verrà quindi aggiornato automaticamente. 
7. Al termine dell'aggiornamento del firmware, riavviare il velivolo e il dispositivo di controllo remoto.

Metodo 3: Uso della scheda microSD (solo per il dispositivo di controllo remoto GL300E) 
1. Visitare il sito Web ufficiale di DJI e andare alla pagina Phantom 4 Pro/Pro+ per scaricare la versione più re-

cente del firmware su una scheda microSD.
2. Inserire la scheda microSD nello slot del dispositivo di controllo remoto.
3. Accendere il dispositivo di controllo remoto, accedere a System Settings > System Update, quindi fare clic 

su Local Update nell'angolo in alto a destra. La versione più recente del firmware viene visualizzata sulla 
scheda microSD. Fare clic su Update per avviare l'aggiornamento.

 Se si collega il velivolo al computer tramite la porta micro-USB del velivolo, sarà possibile aggiornare solo il 
firmware del velivolo.

 Assicurarsi di accendere il velivolo o il dispositivo di controllo remoto dopo averli collegati al computer.
  Il firmware si aggiorna in circa 15 minuti. È normale che il gimbal si spenga, che l'indicatore di stato del 
velivolo lampeggi in modo anomalo e che il velivolo si riavvii. Si prega di attendere fino al completamento 
dell'aggiornamento.

 Assicurarsi che il computer abbia accesso a Internet.
  Assicurarsi che le batterie abbiano almeno il 50% di carica.
  Non scollegare il velivolo dal computer durante l'aggiornamento del firmware.
 Tenere presente che l'aggiornamento del firmware può ripristinare diverse impostazioni principali del 
dispositivo di controllo remoto sui valori predefiniti (ad esempio l'altitudine RTH e la distanza massima 
di volo). Prima di eseguire l'aggiornamento, prendere nota delle impostazioni preferite di DJI GO 4 e 
reimpostarle al termine dell'operazione.

Modalità Intelligent Flight 
La modalità Intelligent Flight include le funzioni Course Lock, Home Lock, Point of Interest (POI), 
Follow Me e Waypoints per aiutare gli utenti scattare fotografie professionali durante il volo. Le 
funzioni Course Lock e Home Point Lock aiutano a bloccare l'orientamento del velivolo in modo che 
l'utente possa concentrarsi maggiormente su altre operazioni. Le modalità Point of Interest (POI), 
Follow Me e Waypoints consentono al velivolo di volare automaticamente in base alle manovre di 
volo pre-impostate.
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Informazioni per l'assistenza
Per saperne di più sulla politica relativa all'assistenza e per le informazioni sulla garanzia, si prega di 
visitare le pagine seguenti:
1. Politica relativa all'assistenza: http://www.dji.com/service
2. Politica sul rimborso: http://www.dji.com/service/refund-return
3. Assistenza per le riparazioni a pagamento: http://www.dji.com/service/repair-service
4. Assistenza per la garanzia: http://www.dji.com/service/warranty-service

DJI incorporates HDMITM technology.
The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the 
United States and other countries.

Course Lock
Bloccare l'attuale direzione del muso come direzione di volo in avanti del 
velivolo. Il velivolo si muove nelle direzioni bloccate indipendentemente dal 
suo orientamento (angolo di imbardata).

Home Lock Tirare la levetta di beccheggio all'indietro per far tornare il velivolo alla 
posizione iniziale registrata.

Point of Interest
Il velivolo orbita automaticamente intorno all'oggetto per consentire 
all'operatore di concentrarsi maggiormente sull'inquadratura degli scatti 
dell'oggetto nel punto di interesse (POI).

Follow Me 

Si crea una catena virtuale tra il velivolo e il dispositivo mobile in modo che il 
velivolo possa tener traccia dei movimenti dell'operatore a mano a mano che 
quest'ultimo si muove. Si noti che le prestazioni della funzione Seguimi sono 
soggette alla precisione del GPS sul dispositivo mobile. 

Waypoints
Dopo aver registrato un percorso di volo, il velivolo vola lungo tale percorso ripetutamente mentre 
l'operatore controlla la telecamera e l'orientamento. Il percorso di volo può essere salvato e 
riapplicare in futuro.



Il presente contenuto è soggetto a modifiche.

Scaricare l'ultima versione da
https://www.dji.com/phantom-4-pro-v2 

Per qualsiasi domanda circa questo documento, si prega di contattare DJI 
mandando un messaggio all'indirizzo email DocSupport@dji.com. (Servizio in 
Inglese e Cinese)

Assistenza DJI
http://www.dji.com/support

PHANTOM è un marchio registrato di DJI.
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